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. CZESC OPISOWA.
11, PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji zdewastowanej przestrzeni publicznej potozonej w Rudnikach przy
ul. Pocztowej (gm. Redziny). Zakres opracowania obejmuije:
e prace rozbiorkowe;
e roboty ziemne — niwelacja terenu;
e wykonanie nawierzchni ciggéw komunikacyjnych (chodniki, $ciezka rowerowa);
e utwardzenie powierzchni dla celéw organizacji wydarzen okoliczno$ciowych;
e montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne);
e montaz urzadzen na placu zabaw;
e montaz urzadzen sitowni terenowej dla dorostych;
e wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw;
e wyréwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e naprawa skarp zbiornika — ich profilowanie oraz umocnienie;
e wzniesienie pomostu o konstrukcji drewnianej umozliwiajacego dostep do lustra wody zbiornika;
e montaz ogrodzenia;
e nasadzenia drzew i krzewéw;
o zalozenie trawnikdw wysiewanych.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig;
e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 z pdzn. zm.);
e obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
e uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentéw.

1.1.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.
Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
e mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespdt projektujgcy we wrzesniu
i pazdzierniku 2020 r.
1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.2.1. OPIS OGOLNY.

Objety opracowaniem teren jest potozony w centrum miejscowos$ci Rudniki, przy ul. Pocztowej. Jest to teren ogdlinodostepny,
stuzacy jako przestrzen publiczna. W stanie istniejgcym obszar jest w znacznym stopniu zdegradowany. Ogrodzenie zbiornika
znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem jest niekompletne i w wielu miejscach uszkodzone. Skarpy zbiornika utracity
swoj pierwotny przekroj, sq w znacznym stopniu osunigte i wymagajg remontu oraz umocnienia. Dno zbiornika wskutek braku
regularnych zabiegéw pielegnacyjnych porosto patkg wodng, co bedzie prowadzito do stopniowej eutrofizacji zbiornika i utraty jego
funkcjonalnosci. W aktualnym stanie obiekt moze stanowi¢ niebezpieczenstwo dla osob przebywajacych na obszarze objetym
opracowaniem. \Wschodnia cze$¢ terenu posiada $redni spadek wynoszacy ok. 3,0-3,5%, aczkolwiek nachylenie jest
nieréwnomierne, co nie sprzyja aktywnemu korzystaniu z obiektu, czy organizacji wydarzen okoliczno$ciowych.

W granicach opracowania znajdujq sie¢ nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu:

e  kanalizacja deszczowa;
e  gazocigg;
e  podziemna sie¢ teletechniczna.
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1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

.3.1. OPIS OGOLNY.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie przywrdcenie objetej opracowaniem przestrzeni publicznej do stanu,
w ktérym bedzie mogta w bezpieczny sposéb zosta¢ udostepniona réznym grupom spotecznym sprzyjajac w ten sposéb ich
aktywizacji. W cze$ci wschodniej powstanie utwardzona przestrzeh przeznaczona do organizacji wydarzen okoliczno$ciowych.
Bezposrednio z tego obszaru w giab obiektu bedzie prowadzita gtéwna alejka, przy ktérej zostanie ulokowany integracyjny plac
zabaw (umozliwiajacy korzystanie dzieciom niepetnosprawnym ruchowo) oraz sitownia terenowa dostosowana do potrzeb osdb
niepetnosprawnych. Gtéwna alejka prowadzi do istniejgcego zbiornika, ktéry zostanie poddany rewitalizacji (oczyszczeniu,
uporzadkowaniu, umocnieniu uszkodzonych skarp, wyremontowaniu urzadzer technicznych stuzacych jego obstudze), w ramach
ktérej powierzchnia zbiornika zostanie udostepniona dla rekreacji polegajacej np. na organizowaniu zawodéw modeli ptywajacych
itp. (nie przewiduje sie organizowania kapieliska). W tym celu przewidziano wykonanie pomostu drewnianego, na ktory bedzie
prowadzita pochylnia o tej samej konstrukcji — rozwigzanie umozliwi dostep osobom z ograniczeniami ruchowymi. Zbiornik zostanie
otoczony ciggami pieszymi, ktére potaczone z pozostatymi chodnikami utworzag ukfad komunikacyjny stanowigcy szkielet
kompozycyjny obiektu i pozwolg catosci funkcjonowa¢ jako terenowi zieleni publicznej przeznaczonej m. in. do wypoczynku
i rekreaciji. Wspomozeniu tej funkcji beda stuzyty zréznicowane elementy matej architektury (tawki, stojaki rowerowe, lezaki parkowe,
stoliki szachowe). Walory edukacyjne obiektu ma podnie$¢ system tabliczek informacyjnych, ktére zostang zainstalowane przed
wchodzacymi w sktad nowego zatoZenia zieleni drzewami oraz grupami krzew6w. Dzieki temu dzieci i mtodziez bedg mogty
aktywnie poznawaC gatunki roslin. Tabliczki zostang przystosowane do potrzeb oséb niewidomych i niedowidzacych — bedg
zawieraly napisy w j. Braille'a Zatozenie zieleni bedzie si¢ opierato przede wszystkim o gatunki rodzime lub trwale zadomowione w
naszym krajobrazie. Od zachodniej strony obszar bedzie zamykat chodnik i $ciezka rowerowe, ktore dodatkowo skomunikujg teren
bezpo$rednio z ul. Szkolng, jednoczes$nie zapewniajac uczniom i pracownikom szkoty bezpieczng droge na zajecia lekceyjne (z dala
od ruchu pojazdéw), co stanowi dodatkowy walor inwestycji. Zagospodarowanie placu oraz wymiary charakterystyczne zostaty
wskazane w czesci graficznej opracowania. W celu zapewnienia jak najszerszego dostepu do obiektu, wydtuzenia czasu jego
uzytkowania w ciggu doby oraz celem zapewnienia bezpieczenstwa, teren zostanie wyposazony w instalacje o$wietleniowg oraz
monitoring, ktore s przedmiotem odrebnego opracowania branzowego.

Poszczegolne elementy projektowanego wyposazenia dostosowane bedg do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Projektowane
nawierzchnie bedg pozbawione barier architektonicznych, a ich nachylenie bedzie sie zawierato w przedziale do 5%.

1.3.2. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.

Przed przystapieniem do zasadniczej cze$ci prac nalezy zdemontowac istniejace ogrodzenie zbiornika oraz ogrodzenie terenu
od strony zachodniej. Rozbiorce podlega réwniez nawierzchnia z materiatu kamiennego w czesci wschodniej obszaru opracowania.
Glebe nalezy usunaé¢ spycharkami na odktad do pozniejszego wykorzystania na potrzeby zaktadania zielencow.

Po przeprowadzeniu tych prac nalezy przystapi¢ do wstepnego uksztattowania terenu, tj. nadania spadkéw, jakie majg
osiggnaé poszczegdlne czesci terenu po zakonczeniu robdt budowlanych. Nalezy mie¢ na wzgledzie, iz docelowe rzedne
nawierzchni oraz powierzchni terenu beda sie znajdowaty15 do 30 cm wyzej (uwzglednienie plantowania ziemig urodzajng, warstw
konstrukcyjnych nawierzchni itp.).

W czasie niwelacji terenu nalezy pamietac, iz na terenie placu zabaw, w obszarze sitowni terenowej docelowe nachylenie musi
zawierac sig¢ w przedziale 1-2%. Kierunki spadkdw nalezy zachowa¢ zgodnie ze stanem istniejacym.

1.3.3. REWITALIZACJA ZBIORNIKA.

[.3.3.1. ZALO7ENIA OGOLNE.

Wszelkie prace dotyczace zbiornika zaktadajg, iz nie bedg zmieniane jego parametry techniczne, jak powierzchnia lustra wody,
rzedne dna oraz rzedne charakterystyczne lustra wody. W ramach rewitalizacji zbiornika przewiduje sie jego oczyszczenie z namutu
(ok. 20 cm) oraz usuniecie porastajacej dno patki wodnej. Po oczyszczeniu na dnie zostanie utozona warstwa piasku o $redniej
grubosci 20 cm, ktdéra zabezpieczy przed natychmiastowym rozwojem roslinnosci. W celu utrzymania efektu zbiornik nalezy
regularnie czyscic.

W ramach przedsiewziecia nalezy wyremontowa¢ mnich spustowy znajdujacy sie w pétnocno-zachodnim narozniku zbiornika.
W tym celu planuje sie remont betonowych elementéw powierzchniowych przy uzyciu zapraw do remontu starego betonu (nalezy
wykorzystywa¢ zaprawy PCC przeznaczone do budowli hydrotechnicznych) oraz instalacje zamknigcia wg projektéw typowych
zamknie¢ do zastawek, z zastosowaniem mechanizmu MS-1.

Uzupetnienie ubytkdw nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:
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e skucie odspojonych i luznych fragmentow przyczotkow;

e  skucie zdegradowanego betonu do osiggniecia zdrowej konstrukcji wraz z wywozem i utylizacjq gruzu;

e oczyszczenie powierzchni zelbetowych metodg strumieniowo-$cierna;

e w przypadku pojawienia sie uszkodzen zbrojenia dyskwalifikujgcych jego przydatnos¢ konstrukcyjng nalezy
dozbroi¢ strefe uszkodzen klamrami stalowymi wklejanymi;

e czyszczenie i impregnacja preparatem gruntujacym (warstwa sczepna);

e  uzupetnienie ubytkéw betonu oraz reprofilacja konstrukcji jednosktadnikowa zaprawa naprawczg z inhibitorem
korozji.

Skarpy po potudniowej stronie zbiornika zostang umochione koszami gabionowymi z siatki zgrzewanej z drutu stalowego
@5 mm, ocynkowanej. Podstawowy wymiar koszy: 1,0x1,0x1,0 m oraz 1,0x1,0x0,5 m. Na zatamaniach umocnienia nalezy wykona¢
indywidualne dopasowanie ksztattu. Zamknigcia koszy przy pomocy spirali z drutu. Wypetnienie koszy gabionowych kamieniem
tamanym 100/300. Nasigkliwo$¢ materiatu kamiennego nie wyzsza niz 0,1% wagowo. Poziom posadowienia gabionéw oraz
konstrukcja umocnienia zostaly przedstawione w czesci graficznej opracowania. Gabiony nalezy posadowi¢ na wcze$niej
przygotowanym materacu z kruszywa, ktéry ma za zadanie poprawi¢ nosnos$¢ podioza.

W potnocno-wschodniej czesci skarpa zostanie umocniona przy pomocy prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L -
rozwigzanie zostanie wprowadzone na ditugosci zejscia do pomostu. Szczegoty umocnienia przedstawiono w czesci graficzne;
opracowania. Prefabrykaty winny mie¢ zewnetrzng powierzchnie licowg wykonczong w catosci w standardzie tzw. betonu
architektonicznego. Podobnie od strony wewnetrznej do wysokosci -0,5 m od powierzchni gérnej krawedzi prefabrykatu.

[.3.3.2. POMOST REKREACYJNY.

Przed przystapieniem do operacji zbiornik mozna tymczasowo osuszy¢ usuwajac elementy pietrzace na mnichu spustowym.
Pomost rekreacyjny nalezy wznie$¢ na palach drewnianych o $rednicy 200 mm. Pale nalezy wbijaé w dno przy uzyciu kafara.
Dopuszcza sie zagtebianie pali przy pomocy urzadzenia wibracyjnego. Gteboko$¢ posadowienia oraz dtugosé poszczegoinych pali
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Elementy nosne pomostu stanowig belki 50x150 mm (kleszcze) spinajace pary pali (nalezy
wykonaé¢ stosowne wciecie w palach) oraz utozone na nich legary 50x90 mm. Do legaréw drewnianych nalezy zamontowa¢ legary
systemowe kompozytowe WPC o przekroju 28x50 mm. Pomost wykona¢ z desek kompozytowych WPC 26x140 mm. Laczenie
desek do legaréw przy pomocy zitgczek systemowych. Wykonczenie bokéw pomostéw przy pomocy desek cokotowych petnych
20x120 mm mocowanych na klockach dystansowych badz systemowych elementach montazowych. Balustrade pochylni nalezy
wykona¢ poprzez montaz kleszczy wystajacych o 50 cm poza obrys pokfadu pomostu. Pomiedzy kleszczami nalezy zamontowaé
stupy oraz wsporniki z krawedziakéw 100x100 mm. Podobny krawedziak postuzy do wykonania pochwytu.

Wszystkie elementy drewniane muszg byC zabezpieczone przed dziataniem wody i czynnikéw atmosferycznych poprzez
impregnacje cisnieniowg Srodkami zabezpieczajacymi przed wilgocia, grzybami oraz owadami. Drewno naturalne powinno by¢
strugane i szlifowane — dotyczy wszystkich elementéw widocznych dla osdb korzystajacych z pomostu.

1.3.4. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW.

[.3.4.1. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zaprojektowano montaz nastepujacych urzadzen zabawowych:
e urzadzenie wielofunkcyjne integracyjne;
e  hustawka typu bocianie gniazdo;
e  hustawka podwdjna;
e  karuzela integracyjna;
e tablice edukacyjna (3 szt.).
Lokalizacja urzadzen zostata wskazana w czesci graficznej opracowania. Uwaga: dla podanych nizej wymiaréw i parametréw
charakterystycznych dopuszcza si¢ tolerancje £5 cm.

.3.4.2. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE.

Urzadzenie w stylizowane na statek piracki, z jednym bocznym wejsciem schodkowym, zréznicowang wysoko$cig podestow
.poktadu” oraz dodatkowym wyposazeniem podnoszacym atrakcyjno$¢ zabawy.

Diugosé: 7,9 m.

Szeroko$¢: 5,6 m.

Wysoko$¢ (w najwyzszym punkcie): 5,9 m.

Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC): 1,8 m.
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STRONA 7

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo oraz stali konstrukcyjnej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Fundamenty
wykonane jako stopy betonowe posadowione na gtebokosci min. 0,8 m (szczegotowe rozwigzania zgodne instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta prefabrykowanych urzadzen). Elementy wykoriczeniowe z ptyt HDPE oraz poliweglanu (np. bulaje).

Elementy sktadowe wielofunkcyjnego urzadzenia zabawowego:
e  drabinka linowa
e  Scianka wspinaczkowa
o graw kotko i krzyzyk
e wejscie schodkowe wys. min. 120cm
e  rurazjazdowa
e Zjezdzalnia wys. 120cm, $lizg nierdzewny
e  zjezdzalnia wys. 180cm, $lizg nierdzewny
1.3.4.3. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO.

Diugosé: 3,9 m.

Szeroko$c: 1,9 m.

Wysokos¢: 2,4 m.

Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC): 1,3 m.

- 2szt;
-3 szt
—1szt;
—1szt,;
—-1szt,;
—1szt;
- 1szt.

Konstrukcja nodna z ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Fundamenty wykonane jako stopy betonowe
posadowione na gtebokosci min. 0,8 m. Siedzisko wykonane w formie przeplotni wokét obreczy oplatanej ling syntetyczng ($rednica
obreczy ok. 1,0-1,1 m). taczniki, tancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. W zawiesiach zastosowane bezobstugowe

tozyska toczne. Zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.

1.3.4.4. HUSTAWKA PODWOUNA.

Dtugosc¢: 3,9 m.

Szeroko$c: 1,9 m.

Wysokos¢: 2,4 m.

Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC): 1,3 m.

Konstrukcja no$na z ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Fundamenty wykonane jako stopy betonowe
posadowione na gtebokosci min. 0,8 m. Siedziska powlekane guma w catosci — bez widocznych spoin. Laczniki, tancuchy i zawiesia
wykonane ze stali nierdzewnej. W zawiesiach zastosowane bezobstugowe fozyska toczne. Zaslepki wykonane z tworzywa

sztucznego.

1.3.4.5. KARUZELA INTEGRACYJNA.

Dtugos¢: 2,5 m.

Szeroko$¢: 2,5 m.

Wysoko$¢: ok. 0,9 m.

Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC): <1,0 m.

Konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej. Fundamenty wykonane jako stopy betonowe posadowione na gteboko$ci min. 0,85 m.
Platforma oraz siedziska wykonane z ptyt laminowanych ptyt HPL z kolorowymi powtokami. Posadowienie karuzeli nalezy wykonaé
w taki sposob, aby platforma urzadzenia byta zlicowana z poziomem otaczajgcej nawierzchni placu zabaw. Elementy funkcjonalne i

estetyczne jak na zataczonej w dalszej cze$ci opracowania wizualizacji urzadzenia.

Karuzela integracyjna musi byC skonstruowana w sposob umozliwiajacy korzystanie z niej przez osoby poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich. W tym celu musi by¢ wyposazona w odpowiedniej szerokosci wjazd na platforme, uchwyty na wysokosci
dostosowanej do mozliwosci osoby siedzacej na wozku, a takze zamontowane do platformy oporniki, ktére bedg stanowity oparcie

dla tylnych két wozka i zabezpiecza je przed swobodnym poruszaniem sie w trakcie korzystania z urzadzenia.
1.34.6. TABLICE EDUKACYJNE.
Dtugos¢: 0,9-1,3 m.
Szerokos¢: 0,1-0,2m.
Wysoko$¢: ok. 1,1-1,2 m.
Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC): nie dotyczy.

Konstrukcja no$na ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Fundamenty wykonane jako stopy betonowe
posadowione na glebokosci min. 0,85 m. Scianki wykonane z piyt PEHD lub HPL. Elementy funkcjonalne i estetyczne jak
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na zataczonej w dalszej czesci opracowania wizualizacji urzadzenia.

Przewidziano montaz 3 roznych tablic, z ktérych jedna bedzie zawierata prosty mechanizm do wariacji gry w koétko i krzyzyk.

Kolejna z tablic bedzie wyposazona w ustawiony pionowo instrument muzyczny w formie cymbatkéw z elastycznie zamocowanymi
Jmioteczkami®, ktére umozliwiajg wygrywanie dzwiekow. Instrument powinien umozliwia¢ zagranie pemnej oktawy bez péttonéw.
Ostatnia z tablic musi zawieraC wygrawerowany alfabet tacinski, gdzie pod kazdg litera bedzie naniesiony jej odpowiednik
w alfabecie Braille’a. Dopuszcza sie nanoszenie symboli technikami malarskimi grubowarstwowymi, aby umozliwi¢ odczytywanie
symboli z pomoca dotyku.

1.34.7.

OGOLNE WYTYCZNE TECHNICZNO-UZYTKOWE DLA URZADZEN.

W kwestiach wymogow konstrukcyjnych, technicznych i uzytkowych nalezy przede wszystkim kierowaC sie zapisami

okre$lajacymi parametry dla poszczegdlnych urzadzen (podrozdzialy poprzedzajace niniejszy). Sg one nadrzedne wobec zapisow
zawartych ponizej. Ponizsza tabela stanowi zapis uzupetniajacy, precyzujacy kwestie, ktérych nie opisano we wcze$niejszych
podrozdziatach.

Tab. 1.

Wymogi techniczno-uzytkowe dla urzadzer zabawowych.

L.p.

Zakres

Wymogi szczegdtowe

1.

Akty normatywne, certyfikaty urzadzen
oraz ogoine warunki montazu urzadzen

1) Wymagane jest okazanie aktualnego certyfikatu zgodnosci urzadzen z zapisami norm PN EN 1176-1:2009,
PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-11:2014-11. Certyfikaty musza by¢ wydane w systemie akredytowanym
przez Panstwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytujacej pozostatych pafstw
czlonkowskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr
765/2008 z dnia 09.07.2008 r. ustanawiajace wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszace
sie do warunkow wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace rozporzadzenie (EWG) nr 339/93.

2) Wszystkie montowane urzadzenia musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace,

ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie

do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

3) Wykonanie montazu urzadzen moze dokonywac firmaly i osoby w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia,
i wskazowki dostawcy, pod nadzorem jego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

4) Wymagane jest przedstawienie zawiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci
potwierdzajacego, ze dostarczony sprzet i wyposazenie odpowiadaja okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym tj. posiadajg certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacej, ze wyroby sg zgodne z
wymogami i wprowadzone do obrotu i uzywania, zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
zgodnosci (Dz. U. 2004.204.2087 z p6zn. zm.) oraz zgodno$ci z wymogami bezpieczenstwa i higieny
uzytkowania zgodnie z ustawg z 12 grudnia 2003 roku o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U.
2003.229.2275 z pozn. zm.).

5) Stosowane farby oraz lakiery powinny posiadac¢ atesty higieny wydane przez Pafstwowy Zaktad Higieny,
dopuszczajacy do zastosowania na urzadzeniach znajdujacych sie na placach zabaw dla dzieci.

Fundamentowanie

1) Sprzet musi by¢ stabilnie umocowany w podiozu za pomocg fundamentowych prefabrykatow betonowych
(dopuszcza si¢ wykonanie fundamentow wylewanych w szalunkach przy uzyciu betonu cementowego klasy
minimum C16/20).

2) Fundament musi by¢ posadowiony minimum 100 cm pod powierzchnia terenu, natomiast jego gérna
powierzchnia, tj. punkt mocowania urzadzenia musi znajdowac sig pod powierzchnig gruntu/nawierzchni.

3) Urzadzenia musza by¢ zamocowane do fundamentéw za pomocag kotew.

Konstrukcja urzadzen

1) Dopuszczalna masa uzytkownika musi wynosi¢ minimum 120 kg.

2) Konstrukcja sprzetu winna by¢ solidna i odporna na dewastacje.

3) Dopuszcza sie potaczenia spawane oraz skrecane.

4) Urzadzenia musza by¢ pozbawione ostrych krawedzi — w tym celu krawedzie poszczegéinych elementow
nalezy wyokragli¢ promieniem min. 3,0 mm.

Materialy | Elementy nosne

1) Stupy podtrzymujace ze stali konstrukcyjnej. Przekréj min 80x80 mm. Niektore elementy urzadzen wsparte
na stupach z drewna klejonego warstwowo, zakoriczone plastikowymi zaslepkami.

2) Dopuszcza sig zastapienie stali konstrukcyjnej elementami ze AISI304 lub wymaga sie stosowania takiego
materialu, o ile jest to wyraznie wskazane w opisie poszczegdlnych urzadzen.

Pozostate elementy
konstrukcyjne

1) Uchwyty, czesci ruchome i pozostate elementy wykonane ze stalowych rur @33,7x2,9 mm.
2) Scianki pionowe nalezy wykona¢ z ptyt PEHD, HPL lub wodoodpornej sklejki.

3) Lancuchy wykonane ze stali nierdzewne;.

4) Slizg zjezdzalni musi byé wykonany z blachy nierdzewnej o grubosci minimum 1,5 mm.

5) Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna $wierkowego klasy |.

Potaczenia skrecane

1) Pofaczenia Srubowe, ztaczki i podktadki musza by¢ wykonane ze stali i zabezpieczone przed odkrecaniem
przez osoby niepowotane.

2) Nalezy stosowac odpowiednio zabezpieczone nakretki kofpakowe badz zaslepki z tworzywa sztucznego o
wysokiej udarnosci.

3) Sruby metryczne.

4) Klasa wytrzymato$ci elementow: minimum 8.8.

Potaczenia obrotowe

1) Wszystkie potaczenia obrotowe poszczegdlnych elementéw urzadzen musza by¢ wykonane
z zastosowaniem bezobstugowych, szczelnych, wysokiej jakosci fozysk kulkowych.
2) O ile wymiary elementéw pozwalaja, nalezy stosowaé tozyska dwurzedowe.
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Elementy wykoriczeniowe | 1) Profile, z ktérych zostang wykonane elementy konstrukcyjne urzadzen muszg by¢ zakonczone
plastikowymi zatyczkami.

2) Wszystkie taczenia, spawy i mocowania powinny by¢ gtadkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla
kazdego uzytkownika placu zabaw.

3) Wymaga sig stosowania lin poliamidowych (PA) o $rednicy 18 mm. Liny winny mie¢ konstrukcje pleciong

i klejona. Splot liny winien sktadac sie z szesciu zyt z rdzeniem w postaci struny stalowej ocynkowanej
galwanicznie. Oplot liny winien by¢ wykonany jako pleciony, nie dopuszcza si¢ oplotu skrecanego. Struny
stalowe winny by¢ sklejone ze splotem poliamidowym. Liny zakoriczone kauszami wykonanymi z aluminium
lub stali nierdzewnej. Dopuszcza sig zlaczki wykonane ze staliwa.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne oraz 1) Wszystkie elementy stalowe urzadzen oraz elementy potaczen skrecanych wykonanych ze stali innych niz
ochrona przed warunkami nierdzewna musza by¢ odttuszczone i ocynkowane ogniowo badz galwanicznie, zgodnie z PN-EN 1SO 1461.
atmosferycznymi 2) Trwato$¢ powtoki zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 — minimum C3.

3) Elementy konstrukcyjne urzadzen nalezy cynkowac po zespawaniu. Gotowe elementy nalezy poddac
$rutowaniu przed ocynkowaniem. Spawy muszg by¢ doktadnie pokryte warstwa cynku.

4) Nie dopuszcza sie nanoszenia powtoki cynkowej technikami malarskimi oraz w drodze stosowania stopow
lutowniczych.

6. Kolorystyka 1) Zgodnie z zatgcznikami graficznymi. Wykonawca przedstawi zamawiajacemu projekt kolorystyki olinowania
urzadzen przed dostarczeniem urzadzenia na plac budowy. Dopuszcza sig olinowanie w kolorach:
czerwonym, z6itym, niebieskim, zielonym. Kolorystyka powinna by¢ zréznicowana w obrebie urzadzenia.

2) Nie dopuszcza sie wykonania olinowania urzadzen w kolorze czarnym.

7. Cechowanie urzadzen 1) Kazde urzadzenie powinno by¢ posiada¢ tabliczke znamionowa zawierajaca informacje o producencie,
dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano.
8. Pozostate wymogi 1) Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu instrukcje kontroli i konserwacji obiektu zgodnie z

aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w tym zakresie.

2) Zamontowane urzadzenia beda bezpfatnie serwisowane w trakcie trwania gwarancji, zgodnie z instrukcjg,
eksploatacyjng urzadzen obiektu.

3) Urzadzenia musza by¢ objete 36-miesieczng gwarancjg uwzgledniajaca coroczne bezptatne przeglady
gwarancyjne.

1.3.4.8. OGRODZENIE PLACU ZABAW.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje montaz ogrodzenia panelowego placu zabaw, ktére zapewni bezpieczenstwo bawigcym
sie dzieciom. Planowany przebieg ogrodzenia przedstawiono na planie sytuacyjnym. W ciggu ogrodzenia nalezy zamontowa¢ dwie
furtki. Catkowita dtugos¢ ogrodzenia: ok. 74,2 m.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z materiatdw zapewniajacych spdjne potaczenie z istniejgcym juz ogrodzeniem, tj. z paneli
kratowych z 2 poziomymi przettoczeniami V, zgrzewanych z pretéw stalowych. Wymiar oczka ptaskiego: 50x200 mm. Prety pionowe
i poziome o $rednicy 5,0 mm. Wysoko$¢ paneli: 1030 mm. Szeroko$¢ paneli: 2505 mm. Wysokos¢ ogrodzenia: ok. 1200 mm.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ z podmuréwkg betonowg prefabrykowang, osadzang w prefabrykowanych cokotach naktadanych
na stupy. Wysokos¢ podmurowki: Srednio 12 cm. Uwaga: podmuréwki nie nalezy montowa¢ na odcinku przebiegajacym
w powierzchni chodnika z ptytek betonowych.

Przekréj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli kratowych z przettoczeniami o wymiarach oczek ptaskich
50x200 mm. Montaz paneli do stupdw przy pomocy obejm. Do montazu nalezy stosowac zataczone przez producenta w komplecie
akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewne;j.

Furtki ogrodzeniowe w konstrukcji zamknietej z wypetnieniem panelami kratowymi identycznymi z zastosowanymi do budowy
ogrodzenia. Furtki nalezy dostarczy¢ wraz ze stupami stalowymi 80x80x3,2 mm oraz kompletem zawiasowo-zamkowym (z klamka,
montowang pionowo w gére w celu zapobiezenia otwierania furtki przez zwierzeta). Furtki powinny by¢ wyposazone w zawiasy
zapewniajace automatyczne zamykanie furtki (dopuszcza sie wspomaganie mechanizmem sprezynowym).

Wszystkie elementy stalowe oraz elementy potgczen skrecanych wykonanych ze stali innych niz nierdzewna musza byé
zabezpieczone antykorozyjnie analogicznie jak pozostate elementy matej architektury (cynkowanie i malowanie proszkowe).

Kolorystyka ogrodzenia: barwa zétta RAL 1003.

1.3.5. WYPOSAZENIE SIOWNI PLENEROWE..

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano montaz trzech urzadzen dwustanowiskowych typu fitness stanowigcych
wyposazenie sitowni plenerowej. Przewidziano montaz nastepujacych urzadzen, zapewniajacych tacznie 6 stanowisk do éwiczen:
e  orbitrek/rower — urzadzenie pozwalajace prowadzi¢ trening kondycyjny wzmacniajacy grupy
mig$ni ndg, bioder, pasa barkowego oraz ramion (orbitrek) oraz skupiajace sie na kondycyjnym
treningu dolnych partii ciata, tj. wszystkich grup miedni nég (rower). Urzadzenie podwojne
(dwustanowiskowe) z pylonem -1szt,;
e  biegacz/wyciag gorny — urzadzenie pozwalajagce budowa¢ kondycie w oparciu o frening
symulujacy bieganie, ale nie powodujacy udarowego obcigzenia stawdw konczyn i bioder.
Rozwija gtéwnie mieSnie ndg ibioder, ale utrzymywanie wyprostowanej postawy z
wykorzystaniem poreczy wptywa tez korzystnie na miesnie grzbietu (biegacz) oraz prowadzi¢
trening grupy miesni grzbietu, ramion, przedramion oraz obreczy barkowej (wycigg gorny).
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Urzadzenie podwdjne (dwustanowiskowe) z pylonem -1szt,;
e  wahadto/twister — dwustanowiskowy przyrzad do éwiczen bocznych wychylen doinej czesci ciata
(1 stanowisko) oraz skretow tutowia (2 stanowisko). Urzadzenie z pylonem -1 szt.
Tab.2.  Wymogi techniczno-uzytkowe dla elementéw wyposazenia obiektu.
L.p. Zakres Wymogi szczegdtowe
1. Akty normatywne, certyfikaty urzadzen | 1) Wymagane jest okazanie aktualnego certyfikatu zgodno$ci urzadzen z zapisami normy EN-16630 dla

oraz ogolne warunki montazu urzadzen | urzadzen typu fitness. Certyfikat winien by¢ wystawiony przez podmiot niezalezny od producenta sprzetu.
2) Wszystkie montowane urzadzenia musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace,
ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie

do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

3) Wykonanie montazu urzadzen moze dokonywac firmaly i osoby w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia,
i wskazowki dostawcy, pod nadzorem jego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

4) Wymagane jest przedstawienie zawiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci
potwierdzajacego, ze dostarczony sprzet i wyposazenie odpowiadaja okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym tj. posiadajg certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacej, ze wyroby sg zgodne z
wymogami i wprowadzone do obrotu i uzywania, zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
zgodnosci (Dz. U. 2004.204.2087 z p6zn. zm.) oraz zgodno$ci z wymogami bezpieczenstwa i higieny
uzytkowania zgodnie z ustawg z 12 grudnia 2003 roku o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U.
2003.229.2275 z pozn. zm.).

2. Fundamentowanie 1) Sprzet musi by¢ stabilnie umocowany w podiozu za pomocg fundamentowych prefabrykatéw betonowych
(dopuszcza sig wykonanie fundamentéw wylewanych w szalunkach przy uzyciu betonu cementowego klasy
minimum C20/25).

2) Fundament musi by¢ posadowiony minimum 100 cm pod powierzchnig terenu, chyba, ze indywidualny
projekt urzadzenia podaje inne wartosci. Gérna powierzchnia fundamentu, tj. punkt mocowania urzadzenia
musi znajdowac sie pod powierzchnig gruntu/nawierzchni.

3) Urzadzenia musza by¢ zamocowane do fundamentéw za pomoca kotew.

4) Niedopuszczalny jest montaz poprzez bezposrednie zabetonowanie ustroju nosnego w fundamencie lub
zakopanie w gruncie.

3. Konstrukcja urzadzen 1) Dopuszczalna masa uzytkownika musi wynosi¢ minimum 120 kg.

2) Konstrukcja sprzetu winna by¢ solidna i odporna na dewastacje.

3) Dopuszcza sie potaczenia spawane, skrecane oraz za pomoca, CZopow.

3) Urzadzenia musza by¢ pozbawione ostrych krawedzi — w tym celu krawedzie poszczegoinych elementéw
nalezy wyokragli¢ promieniem min. 3,0 mm.

4. Materialy | Elementy no$ne 1) Ustréj nosny z rur stalowych o przekroju minimalnym @88,9x3,6 mm.
Pozostate elementy 1) Uchwyty, cze$ci ruchome i pozostate elementy wykonane ze stalowych rur @26,9x3,1 mm.
konstrukcyjne
Potaczenia skrecane 1) Potaczenia $rubowe, ztaczki i podktadki musza by¢ wykonane ze stali i zabezpieczone przed odkrecaniem
przez osoby niepowotane.
2) Potaczenia skrecane nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy za$lepek z tworzyw sztucznych o wysokiej
udarnosci.

3) Sruby metryczne minimum M10.
4) Klasa wytrzymato$ci elementow: minimum 8.8.

Pofaczenia obrotowe 1) Wszystkie potaczenia obrotowe poszczegdlnych elementéw urzadzen musza by¢ wykonane
z zastosowaniem bezobstugowych, szczelnych, wysokiej jakosci fozysk kulkowych.
2) O ile wymiary elementéw pozwalaja, nalezy stosowaé tozyska dwurzedowe.

Elementy wykonczeniowe | 1) Tabliczki informacyjne z blachy stalowej grubo$ci min. 1 mm, zamocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich
odksztatcenie (np. na stelazu z ptaskownikéw lub profili metalowych), z naniesiong w fazie produkgji (technikq,
sitodruku) czytelng instrukcja uzytkowania (nie dopuszcza sig stosowania instrukcji wykonanej z elementow
naklejanych na blache).

2) Stopki i siedziska urzadzen wykonane z blachy aluminiowej o grubosci min. 2,5 mm.

3) Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w gumowe cze$ci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby

z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia.

4) Profile, z ktérych zostang wykonane elementy konstrukcyjne urzadzen musza by¢ za$lepione poprzez
zaspawanie blachg o grubosci 3,0 mm.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne 1) Wszystkie elementy stalowe urzadzen oraz elementy potaczen skrecanych wykonanych ze stali innych niz
nierdzewna musza by¢ odttuszczone i ocynkowane ogniowo badz galwanicznie, zgodnie z PN-EN ISO 1461.
2) Trwato$¢ powtoki zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 — minimum C3.

3) Elementy konstrukcyjne urzadzen nalezy cynkowa¢ po zespawaniu. Gotowe elementy nalezy poddaé¢
Srutowaniu przed ocynkowaniem. Spawy muszg by¢ doktadnie pokryte warstwa cynku.

4) Nie dopuszcza sie nanoszenia powloki cynkowej technikami malarskimi oraz w drodze stosowania stopow
lutowniczych.

5) Stalowe elementy konstrukcyjne urzadzen malowane proszkowo odpormym na czynniki atmosferyczne

lakierem epoksydowym .

6. Kolorystyka 1) Ustali¢ z zarzadcg terenu przed dostawg urzadzen.

7. Cechowanie urzadzen 1) Kazde urzadzenie powinno by¢ posiada¢ tabliczke znamionowg zawierajaca informacje o producencie,
dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktéra urzadzenie wyprodukowano.

8. Pozostate wymogi 1) Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu instrukcje kontroli i konserwaciji sitowni zgodnie z

aktualnie obowigzujgacymi normami i przepisami prawnymi w tym zakresie.

2) Zamontowane urzadzenia beda bezptatnie serwisowane w trakcie trwania gwarancji, zgodnie z instrukcjg
eksploatacyjng urzadzen obiektu.

3) Urzadzenia musza by¢ objete 36-miesieczng gwarancjg uwzgledniajaca coroczne bezptatne przeglady
gwarancyjne.

1.3.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

W ramach realizacji inwestycji nalezy zamontowa¢ nastepujace elementy matej architektury:
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STRONA 11

tablice informacyjng z nazwa inwestycji oraz planem obiektu naniesionym w technice
tyflograficznej (np. druk grubowarstwowy, ttoczona folia, frezowana piyta poliweglanowa jako
powloka tablicy drukowanej)

tablice informacyjng z regulaminem korzystania z sitowni terenowej — musi by¢ wykonana z plyty
PVC o grubosci nie mniejszej niz 12 mm i minimalnych wymiarach (100x70) cm. Tablica zawiera¢
bedzie informacje takie jak: regulamin obiektu, numery alarmowe, numer telefonu do zarzadcy
placu oraz dane inwestora. Pozostate wymogi odno$nie konstrukcji, zabezpieczenia, sposobu
montazu elementéw oraz utwierdzenia do podtoza jak dla innych urzadzen. Lokalizacja tablicy
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wymagane jest zastosowanie tablicy dwustronnej,
tj. konstrukcja wsporcza (zgodna z czescig graficzng opracowania) winna mie¢ zamontowana
dwie ptyty PVC o identycznej tresci. Nie dopuszcza sie montazu jednej ptyty z dwustronnym
nadrukiem

tablice informacyjng z regulaminem korzystania z placu zabaw — musi by¢ wykonana z ptyty PVC
o0 grubo&ci nie mniejszej niz 12 mm i minimalnych wymiarach (100x70) cm. Tablica zawiera¢
bedzie informacje takie jak: regulamin obiektu, numery alarmowe, numer telefonu do zarzadcy
placu oraz dane inwestora. Pozostate wymogi odnosnie konstrukcji, zabezpieczenia, sposobu
montazu elementdéw oraz utwierdzenia do podtoza jak dla innych urzadzen. Lokalizacja tablicy
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wymagane jest zastosowanie tablicy dwustronnej,
tj. konstrukcja wsporcza (zgodna z czedcig graficzng opracowania) winna mie¢ zamontowana
dwie ptyty PVC o identycznej tresci. Nie dopuszcza sie montazu jednej ptyty z dwustronnym
nadrukiem

tawki z oparciem - nalezy zamontowac tawki o konstrukciji stalowej z siedziskiem oraz oparciem
z desek. Wz6r wskazano w dalszej cze$ci opracowania

kosze na $mieci — nalezy zastosowac kosze o konstrukcji stalowej, z drewnianymi elementami
ozdobnymi z wyjmowanym wktadem ze stali ocynkowanej ogniowo. Kosze muszg byé¢
wyposazone w popielnice umieszczone w daszku zakrywajgcym kosz. Daszek musi posiadaé
zabezpieczenie w formie zamka uniemozliwiajace wyjecie wktadu przez osoby postronne. Wz6r
wskazano w dalszej czesci opracowania

stojaki na rowery — nalezy zamontowac stojaki o konstrukcji stalowej. Wzér wskazano w dalszej
czesci opracowania

stolik szachowy z siedziskami — stolik o konstrukcji z granitu z siedziskami wyposazonymi
w oktadzine drewniang. Wzér szachownicy musi byC wypiaskowany w powierzchni granitu
(faktura powinna by¢ wyczuwalna za pomocg dotyku, aby umozliwi¢ korzystanie osobom
niewidomym i niedowidzacym). Nie dopuszcza si¢ nanoszenia szachownicy technikami
malarskimi, naklejania oraz stosowania podobnych technologii. Wz6r wskazano w dalszej czesci
opracowania

lezaki parkowe — nalezy zamontowa¢ tawki o konstrukcji stalowej z siedziskiem oraz oparciem
z desek. Wz6r wskazano w dalszej cze$ci opracowania

tabliczki z nazwami roslin — musza by¢ wykonane z ptyty PVC o grubo$ci nie mnigjszej niz 5 mm i
wymiarach (150x75) mm. Tabliczki bedg zawiera¢ informacje takie jak: nazwa rosliny (polska i
tacinska) oraz miejsce pochodzenia (kontynent, region itp.). W ponizszej tabeli przygotowane
zestawienie tabliczek do wykonania. Wzér tabliczki wskazano w cze$ci graficznej opracowania.
Tabliczki bedg zamontowane na drewnianych kantéwkach szlifowanych o przekroju (150x65)
mm, wkopanych w grunt. Kantéwki winny by¢ ciSnieniowo zabezpieczone $rodkami
drewnochronnymi nadajacymi im kolor jasnobrazowy. Tabliczki muszg posiadac tekst naniesiony
w dwoch technikach — w pierwszej kolejnosci na podktad naklejona zostanie folia z informacjg
nadrukowang zwyklym tekstem. Nastepnie na te warstwe nalezy naklei¢ folie przezroczystg
wyttaczana, na ktdrej tres¢ zostanie wyttoczona przy pomocy alfabetu Braille’a. W ten sposob
tabliczki beda zawieraty obydwie formy zapisu ulokowane w tym samym miejscu

barierki blokujace o konstrukcji stalowej, sktadajace sie ze stupkdw wsporczych, gornej poreczy

-1szt;

-1szt;

-1 szt

- 19 szt.;

-10 szt.;

-4 szt

-2 szt

-2 szt

- 37 szt.;
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ze rury stalowej malowanej proszkowa oraz dodatkowo wyposazone w wypetnienie
przeciagnietymi przez stupki linkami ze stali nierdzewne; -7,5m.
Lokalizacja wszystkich elementow wyposazenia terenu zostata wskazana w czesci graficznej opracowania.
Tab.3.  Zestawienie tabliczek z nazwami roslin.

L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska Pochodzenie llosé

1 Berberis thunbergii ‘Red Pillar Berberys Thunberga ‘Red Pillar’ Japonia 1

2 Cotoneaster suecicus ‘Coral Beauty’ Irga szwedzka ‘Coral Beauty’ Holandia 2

3 Symphoricarpos *xchenaultii'Hancock' Snieguliczka Chenaulta ‘Hancock’ Francja 1

4 Berberis thunbergii ‘Erecta Berberys Thunberga ‘Erecta’ Japonia 1

5 Rosa ‘Marathon’ Réza ‘Marathon’ Wschodnia Azja 2

6 Rosa rugosa ‘Dagmar Hastrup’ Réza pomarszczona ‘Dagmar Hastrup’ Wschodnia Azja 1

7 Syringa meyeri ‘Palibin’ Lilak Meyera ‘Palibin’ Azja 2

8 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Europa, Azja (W), Afryka 1

(NW)

9 Spiraea  cinerea ‘Grefsheim’ Tawuta szara ‘Grefsheim’ Norwegia 2
10 Spiraea betulifolia ‘Tor” Tawuta brzozolistna ‘Tor NE Azja 1
11 Campsis radicans 'Flava' Milin amerykanski 'Flava' Ameryka Péinocna, USA 1
12 Acer campestre 'Elsrijk' Klon polny 'Elsrijk' Europa, Azja 3
13 Betula pendula Brzoza brodawkowata Europa, Azja, Pn. Afryka 5
14 Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ Robinia akacjowa ‘Bessoniana’ Ameryka Péinocna 1
15 Sorbus aria Jarzab maczny Azja, Pn. Afryka 3
16 Sorbus x intermedia 'Brouwers' Jarzab szwedzki 'Brouwers' Europa 3
17 Tilia cordata ‘Greenspire’ Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ Europa, Azja Zach. 3
18 Acer platanoides ‘Emerald Queen’ Klon pospolity ‘Emerald Queen’ Europa Sr. i Wsch, Azja 3

Zach.
19 Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’ Jesion wyniosty ‘Diversifolia’ Europa, Azja Zach. 1

Tab.4.  Wymogi techniczno-uzytkowe dla elementéw matej architektury.

L.p. Zakres

Wymogi szczegdtowe

1. Akty normatywne, certyfikaty urzadzen
oraz ogolne warunki montazu urzadzen

1) Montazu urzadzer moze dokonywac¢ firmaly i osoby w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia, i wskazowki
dostawcy, pod nadzorem jego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

2) Wymagane jest przedstawienie zawiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajacego, ze dostarczony sprzet i wyposazenie odpowiadaja okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym tj. posiadajg certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacej, ze wyroby sg zgodne z
wymogami i wprowadzone do obrotu i uzywania, zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
zgodnosci (Dz. U. 2004.204.2087 z p6zn. zm.) oraz zgodno$ci z wymogami bezpieczenstwa i higieny
uzytkowania zgodnie z ustawg z 12 grudnia 2003 roku o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U.
2003.229.2275 z pozn. zm.).

2. Fundamentowanie

1) Sprzet musi by¢ stabilnie umocowany w podiozu za pomocg fundamentowych prefabrykatéw betonowych
(dopuszcza sig wykonanie fundamentéw wylewanych w szalunkach przy uzyciu betonu cementowego klasy
minimum C16/20).

2) Fundament musi by¢ posadowiony minimum 60 cm pod powierzchnig terenu, chyba, ze instrukcja montazu
lub indywidualny projekt przewidujg inaczej. Gérna powierzchnia fundamentu, tj. punkt mocowania urzadzenia
musi znajdowac sie pod powierzchnig gruntu.

3) Urzadzenia musza by¢ zamocowane do fundamentéw za pomoca kotew.

4) Niedopuszczalny jest montaz poprzez bezposrednie zabetonowanie ustroju nosnego w fundamencie lub
zakopanie w gruncie.

3. Konstrukcja urzadzen

1) Dopuszczalna masa uzytkownika musi wynosi¢ minimum 120 kg.
2) Konstrukcja sprzetu winna by¢ solidna i odporna na dewastacje.
3) Dopuszcza sie potaczenia spawane oraz skrecane.

4. Materialy | Elementy no$ne

1) Ustroj nosny z rur stalowych o przekroju minimalnym @42,4x3,2 mm.

Potaczenia skrecane

1) Potaczenia $rubowe, ztaczki i podktadki musza by¢ wykonane ze stali i zabezpieczone przed odkrecaniem
przez osoby niepowotane.

2) Nalezy stosowa¢ odpowiednio zabezpieczone nakretki kotpakowe.

3) Sruby metryczne.

4) Klasa wytrzymatosci elementéw: minimum 8.8.

Elementy wykoriczeniowe

1) Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna akacjowego klasy minimum II. Dopuszcza sig drewno
egzotyczne, olejowane lub naturalnie odporne na warunki atmosferyczne.

2) Siedziska i oparcia fawek wykonane z desek o grubosci min. 35 mm. Klasa wytrzymatosci: minimum C20.
3) Urzadzenia musza by¢ pozbawione ostrych krawedzi — w tym celu krawedzie poszczegdlnych elementow
nalezy wyokragli¢ promieniem min. 3,0 mm.

4) Profile metalowe, z ktérych zostang wykonane elementy konstrukcyjne urzadzen musza by¢ zaslepione
przez zaspawanie.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

1) Wszystkie elementy stalowe urzadzen oraz elementy potaczen skrecanych wykonanych ze stali innych niz
nierdzewna musza by¢ odttuszczone i ocynkowane ogniowo badz galwanicznie, zgodnie z PN-EN ISO 1461.
2) Trwatos$¢ powtoki zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 — minimum C3.

3) Elementy konstrukcyjne urzadzen nalezy cynkowaé po zespawaniu. Gotowe elementy nalezy poddaé¢
Srutowaniu przed ocynkowaniem. Spawy musza by¢ doktadnie pokryte warstwa cynku.

4) Nie dopuszcza sie nanoszenia powloki cynkowej technikami malarskimi oraz w drodze stosowania stopow
lutowniczych.

5) Stalowe elementy konstrukcyjne urzadzen malowane proszkowo odpormym na czynniki atmosferyczne
lakierem epoksydowym .
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6. Kolorystyka 1) Elementy stalowe — kolor szary RAL 7042.
2) Elementy drewniane - kolor jasnobrazowy.
3) Elementy aluminiowe — kolor naturalny.

7. Cechowanie urzadzen 1) Kazde urzadzenie powinno by¢ posiada¢ tabliczke znamionowg zawierajacg informacje o producencie,

dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano.

8. Pozostate wymogi 1) Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu instrukcje kontroli i konserwacji elementéw matej

architektury zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w tym zakresie.

2) Zamontowane urzadzenia beda bezptatnie serwisowane w trakcie trwania gwarancji, zgodnie z instrukcjg,

eksploatacyjng urzadzen obiektu.

3) Urzadzenia musza by¢ objete 36-miesieczng gwarancjg uwzgledniajaca coroczne bezptatne przeglady

gwarancyjne.

1.3.7. OGRODZENIE TERENU.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe terenu od strony zachodniej. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne
ogrodzenia wskazano w cze$ci graficznej opracowania. Catkowita dtugo$¢ wynosi 77 m.

Ogrodzenie nalezy wykonac z paneli kratowych ptaskich zgrzewanych z pretéw stalowych. Wymiar oczka: 50x200 mm. Prety
pionowe o $rednicy 6,0 mm. Prety poziome podwdjne — Srednica 2x8,0 mm. Wysoko$¢ paneli: 1630 mm. Szeroko$¢ paneli: 2500
mm. Wysoko$¢ ogrodzenia: 1800 mm. Ogrodzenie nalezy wykonaé z podmuréwka betonowa monolityczng, zacierang na gtadko.
Gteboko$¢ posadowienia podmurdwki: Srednio 35 cm. Szeroko$¢ podmurdwki: 20 cm.

Przekréj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli kratowych ptaskich o wymiarach oczek 50x200 mm. Uchwyty
montazowe zamontowane za pomocg hitonakretek. Montaz paneli do uchwytow przy uzyciu stalowej listwy (ptaskownika).
Do montazu nalezy stosowac zataczone przez producenta w komplecie akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie elementy stalowe oraz elementy potaczen skrecanych wykonanych ze stali innych niz nierdzewna musza by¢
odttuszczone i ocynkowane ogniowo, zgodnie z PN-EN ISO 1461. Trwato$¢ powtoki zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 — minimum C3.

Elementy konstrukcyjne nalezy cynkowaé po zespawaniu. Gotowe elementy nalezy podda¢ $rutowaniu przed ocynkowaniem.
Spawy muszg by¢ doktadnie pokryte warstwa cynku.

Stalowe elementy konstrukcyjne malowane proszkowo odpornym na czynniki atmosferyczne lakierem epoksydowym.
Dopuszcza sie zabezpieczenie elementéw poprzez naniesienie powtoki PVC.

Kolorystyka ogrodzenia: barwa grafitowa (RAL 7016).

1.3.8. KOMUNIKACJA — CHODNIKI | POZOSTALE NAWIERZCHNIE.

1.3.8.1. GEOMETRIA POZIOMA.

Geometrig nawierzchni w obrebie obszaru objetego opracowaniem nalezy wytyczy¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Na planie sytuacyjnym wskazano przebieg ciggéw komunikacyjnych oraz wymiary charakterystyczne obryséw pozostatych
nawierzchni. Krawedzie nawierzchni nalezy wytyczy¢ na podstawie wersji elektronicznej dokumentacji — zadanie nalezy powierzy¢
uprawnionemu geodecie.

1.3.8.2. GEOMETRIA PIONOWA.

Geometria pionowa nawierzchni bedzie konsekwencjg uksztattowania terenu projektowanego obiektu — spadki nalezy
dostosowac do projektowanego nachylenia terenu. Nawierzchnia winna by¢ tak uksztattowana, aby nadmiar wéd opadowych sptywat
na przylegte zielerice. Nawierzchnie utwardzone winny by¢ posadowiona ok. 2-3 cm powyzej powierzchni przylegtych trawnikéw.

1.3.8.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Nawierzchnia bezpieczna winna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 1177. Urzadzenia, ktore zostang zamontowane majq
okreslong wysoko$¢ HIC o wartosci nie wiekszej niz 2,0 m. Z tego powodu nawierzchnie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby
spetniata ww. wymaog. Konstrukcja nawierzchni bezpieczne;:

e  warstwa uzytkowa EPDM 1/4 (kolor ceglasty) - 12 mm;
e  warstwa podktadowa (amortyzujaca) SBR - 68 mm;
e  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 -15cm;
e  warstwa odsgczajgca: piasek -10cm.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ przy uzyciu obrzeza betonowego (8x30) cm posadowionego na fawie betonowej
C12/15 z oporem (0,058 m3/mb). Nawierzchnie nalezy wykonaé bezspoinowo. Nie dopuszcza sie mozliwosci uktadania nawierzchni
z pyt. Warstwa amortyzujgca oraz uzytkowa muszg byC potaczone przy pomocy klejow na bazie zywic poliuretanowych.
Dopuszczalna jest zmiana grubosci warstwy amortyzujacej, o ile Wykonawca wykaze, iz dysponuje stosownym certyfikatem
dopuszczajacym proponowang grubosé dla wysokosci HIC min. 2,0 m.

Projektowany chodnik bedzie posiadat nawierzchnie z ptytek betonowych. Uktad konstrukcyjny chodnika z kostki:
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e  plytki betonowe 50x50 cm -7cm;
e  podsypka zuzlowa -3cm;
e  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 -15cm;
e  warstwa odsaczajgca: piasek -10cm.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ przy uzyciu obrzeza betonowego (8x30) cm posadowionego na fawie betonowej
C12/15 z oporem (0,058 m3/mb).
Konstrukcja Sciezki rowerowej:

e  warstwa Scieralna: AC 8 S 50/70 -5cm;
e  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -15cm;
e  warstwa odsaczajgca: piasek -10cm.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ przy uzyciu obrzeza betonowego (8x30) cm posadowionego na fawie betonowej
C12/15 z oporem (0,058 m3/mb).

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej przeznaczonej do organizacji wydarzen okoliczno$ciowych:

e 8 cm - betonowa kostka brukowa typu eko (zwiekszony wspdtczynnik przepuszczalno$ci
nawierzchni);

e  3cm-podsypka zuzlowa;

e 20 cm - podbudowa: kruszywo tamane 0/31,5;

e 15 cm - warstwa odsgczajgca: piasek U>5.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykonaé przy pomocy kraweznika betonowego (15x30) cm ustawianego na tawie betonowej
C16/20 z oporem (0,1 m¥m) — $wiatto kraweznika: 8 cm. Na przejéciach na chodnik oraz w miejscu lokalizacji ramp
dla niepetnosprawnych obramowanie nalezy wykona¢ za pomocq kraweznika betonowego najazdowego (15x22) cm ukfadanego
natawie betonowej C16/20 z oporem — $wiatto kraweznika: 2 cm. Obramowanie oddzielajace od przylegtych nawierzchni
na sasiednich dziatkach nalezy wykonac przy pomocy kraweznika najazdowego (15x22) cm ustawianego gtéwka w dét na tawie
betonowej C16/20 z oporem — $wiatto kraweznika: 0 cm. Lawy pod krawezniki nalezy wylewa¢ w szalunkach. Do wylania taw nalezy
stosowac beton pdtsuchy. Krawezniki muszg by¢ ustawiane przed catkowitym zwigzaniem taw. Wariantowo dopuszcza sie wylanie
taw w szalunkach z mieszanki mokrej, a nastepnie ustawianie kraweznikéw po catkowitym zwigzaniu faw. W takim wypadku
krawezniki nalezy poziomowa¢ na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 ¢cm, a rzedng tawy (tj. powierzchni, na ktdrej
ustawiane bedg krawezniki) nalezy obnizy¢ o 3 cm w celu zachowania projektowanego $wiatta kraweznika.

Nos$nos¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemiaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci
minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.5.  Wymagana nos$nos¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtérnego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Nawierzchnie bezpieczne 60 80
Chodniki i $ciezka rowerowa 60 80
Nawierzchnia placu wydarzen 80 100
okolicznosciowych

Do wykonania warstw podbudowy wymaga sie stosowania kruszyw Ceos. Poza tym kruszywa musza spetnia¢ wymagania
techniczne okreslone w WT-4 ,Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.” jak dla kategorii ruchu KR1.

1.3.8.4. ODWODNIENIE.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia istniejacych warunkéw odwodnienia. Wody opadowe z nawierzchni bedg
odprowadzane na teren zielencdw, gdzie nastapi ich infiltracja w gtab profilu glebowego.

1.3.9. ZIELEN.

1.3.9.1. TRAWNIKI.

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie zatozenie trawnikow wysiewanych.
Trawniki nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Do obsiewu wykorzysta¢ mieszanke nasion typu parkowego —
preferowany sktad uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora przed zakupem materiatow. Odtworzenie muraw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z nastepujgcymi wymogami:

e  podtoze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm. Zaktada sie wykorzystanie ziemi
pozyskanej w miejscu wykonywania robét (przynajmniej w 70%). Gleba nie moze posiada¢ zanieczyszczen oraz
kamieni i korzeni roélin (w razie potrzeby nalezy jg przesiac). Wierzchnig warstwe podioza nalezy uzupetni¢
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humusem wymieszanym z torfem ogrodniczym;

e nalezy wykorzystywa¢ mieszanke nasion traw przygotowang z odpowiednich gatunkéw — do wysiewu poleca si¢
stosowanie mieszanek parkowych, odpornych na wydeptywanie. Przed zakupem materiatu nalezy uzyskac
akceptacje ze strony Zamawiajgcego;

e wcelu zapewnienia nalezytej gestosci trawy nalezy wysiewac¢ 3,5 kg mieszanki na ar;

e po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwg humusu o grubosci okoto 1-2 cm,
a nastepnie podda¢ watowaniu.

1.3.9.2. BYLINY.

Do wykonania wszystkich projektowanych nasadzen bylin nalezy stosowaé roéliny gatunku I, wolne od wad, chordb oraz
szkodnikow, symetrycznie rozgatezione z prawidtowo uksztattowanym systemem korzeniowym. Parametry materiatu ro$linnego
i wytyczne odno$nie sadzenia, zostaly podane w ponizszej tabeli. Niedopuszczalne jest transportowanie materiatu w dni upalne.
W czasie przewozenia nalezy zadbaé, aby roliny nie byly poddawane wstrzasom, ktdre moga spowodowaé uszkodzenia bryty
korzeniowej i systemu korzeniowego. Zaprawienie dotu oraz obsypanie roslin nalezy wykona¢ przy uzyciu gleby zyznej. Bryta
korzeniowa powinna znajdowaé si¢ na takim samym poziomie, wzgledem otaczajacego terenu, jak w szkétce. Nie nalezy sadzi¢
rolin w dni nadmiernie stoneczne, aby nie doprowadzi¢ do przesuszania gleby i bryt korzeniowych.

Przed przystapieniem do sadzenia bylin nalezy przygotowac glebe pozbywajac sie darni oraz dodajac warstwe nowej gleby
zyznej o grubosci ok. 25 cm, kitérg nalezy wymieszaé z istniejacym podtozem przy uzyciu glebogryzarki. Gteboko$¢ uprawy: ok. 20
cm. W przypadku czesci roslin wodnych do przygotowywanej gleby nalezy doda¢ torf i gline w celu uzyskania warunkéw zblizonych
do naturalnych.

Rabaty nalezy Scidtkowal agrotkaning szkdtkarska. Powierzchnie ponad lustrem wody nalezy dodatkowo S$citkowac
kompostowang korg drzew iglastych, analogicznie jak powierzchnie pod grupami krzewéw.

Tab.6.  Wykaz nasadzen bylin.

Nr Gatunek (n. Pow. llosé

id. laciriska) Gatunek (n. polska)) Gtéwne cechy gatunku Parametry materiatu i uwagi ] [szt]

b1 | Carex muskingumensis | Turzyca palmowa H=70 cm. Turzyca porastajaca gesto | Pojemnik P9, sadzi¢ 9 szt. na metr 285 257
'Aureovariegata' 'Aureovariegata' brzegi rzek i zbiornikéw. Dobrze kwadratowy.
stabilizuje skarpy Mate wymagania
glebowe. Do sadzenia w petnym
sforicu oraz w cieniu.

b2 | Iris pseudacorus Kosaciec zolty H=80 cm. Roénie na kazdym Pojemnik P9, sadzi¢ 12 szt. na metr 19,4 175
stanowisku od cienistego do kwadratowy.
stonecznego. Lubi gleby wilgotne i
podmokte, moze rosna¢ w wodzie.
Kwiaty efektowne, zotte, obfite (V-VI).
Tolerancyjna w stosunku do gleby,
znosi duze wahania poziomu wody.

b3 | Butomus umbellatus taczen baldaszkowaty H=60-120 cm. Roslina tworzaca geste | Pojemnik P9, sadzi¢ 9 szt. na metr 504 56
kepy i zarosla. Kwitnie bardzo kwadratowy.
atrakcyjnie. Kwiaty biate, biato-rézowe
(VI-VIIT), do$¢ drobne, zebrane w
baldachy. Preferuje gleby Zyzne,
moze rosna¢ w plytkiej wodzie.
Wymaga stanowiska stonecznego.

b4 | Hydrocharis morsus ranae | Zabiciek ptywajacy Roslina ptywajaca mogaca rosngé w | Pojemnik P9, sadzi¢ 9 szt. na metr 234 26
stoficu i cieniu. Wymaga wody kwadratowy.
stojacej. Z wygladu przypomina
miniaturowe grzybienie wodne.
Kwiaty biate (V-VIIl), moga pojawia¢
sig bardzo obficie. Zimuje na dnie
zbiornika wytwarzajac formy
przetrwalnikowe.

b5 | Typha angustifolia Patka waskolistna H=120-180 cm. Roélina tworzaca Pojemnik C1, sadzi¢ 5 szt. na metr 125 25
przybrzezne zaro$la. Moze rosngé na | kwadratowy.
glebach podmoktych lub w ptytkiej
wodzie. Dobrze sprawdza si¢ do
umacniania brzegéw. Stanowisko
stoneczne lub péicieniste.

1.3.9.3. KRZEWY.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano stworzenie zatozenia, na ktére bedg sie sktadaty grupy krzewdw i pnaczy
o tacznej powierzchni 294,5 m2.

Do wykonania wszystkich projektowanych nasadzen krzewéw nalezy stosowaé rosliny gatunku I, wolne od wad, choréb oraz
szkodnikéw, symetrycznie rozgatezione (min. 3-5 pedow) z prawidiowo uksztattowang brytg korzeniowa. Parametry materiatu
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roslinnego, w tym $rednice dotu iwytyczne odnosnie sadzenia, zostaty podane w ponizszej tabeli. Niedopuszczalne jest
transportowanie materiatu w dni upalne. W czasie przewozenia nalezy zadba¢, aby rosliny nie byly poddawane wstrzasom, ktére
moga spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej i systemu korzeniowego. Rosliny nalezy sadzi¢ w dotach o $rednicy i gtebokosci
dostosowanej do wielko$ci bryty korzeniowej wypetnionych na dnie uprzednio przygotowanym podtozem. D&t powinien zapewniaé
swobodne umieszczenie w nim bryly korzeniowej, zdjecie materiatu ochronnego (nie wymagane w przypadku tkanin jutowych)
i obsypanie bryty. Srednice oraz gteboko$¢ dotu podano w ponizszym zestawieniu. Zaprawienie dotu oraz obsypanie roélin nalezy
wykona¢ przy uzyciu gleby zyznej. Bryta korzeniowa powinna znajdowac¢ sie na takim samym poziomie, wzgledem otaczajacego
terenu, jak w szkotce. Nie nalezy sadziC rolin w dni nadmiernie stoneczne, aby nie doprowadzi¢ do przesuszania gleby i bryt
korzeniowych. Po posadzeniu krzewdw, nalezy je obficie podla¢. Materiat roslinny powinien by¢ sadzony wiosng badz jesienia,
Wymog ten nie dotyczy rodlin hodowanych w donicach, ktére mozna sadzi¢ w dowolnej czesci sezonu wegetacyjnego,
z wylaczeniem okresow, kiedy gleba jest przemarznigta.

Pod koronami wszystkich nasadzen krzewdw gleba podlega catkowitej wymianie. Podioze nalezy $cidtkowaC agrotkaning
szkotkarska (gramatura 90) oraz 7 cm warstwg kompostowanej kory drzew iglastych, przy czym pod grupami nalezy $ciétkowaé catg,
powierzchnie terenu.

Przed posadzeniem pnaczy rosnacych wzdtuz pétnocnego ogrodzenia terenu nalezy zamontowaé stelaze stalowe
o wymiarach 1,0x2,0 mm. Stelaze wykonane w formie siatki z drutu stalowego @6 mm, ocynkowane i pomalowane proszkowo
na kolor grafitowy. Wymiar oczka: 20x10 mm. Mocowanie do podioza szpilkami stalowymi o dtugosci 40 cm. Stelaze nalezy
wesprze¢ na ogrodzeniu. Podpory nalezy zamontowa¢ na odcinku 63,5 m.

Tab.7.  Wykaz nasadzen krzewow.
I"ér G':t:i?,‘:t;;‘ ’ Gatunek (n. polska)) Gtéwne cechy gatunku Parametry materiatu i uwagi P:zi? F[’;‘%
k1 | Berberis thunbergii‘Red | Berberys Thunberga ‘Red | H=1,5 m; @0,5 m. Waski, ciernisty Pojemnik C5 wysoko$¢ 70-80cm, 228 38,0
Pillar’ Pillar’ krzew z wyprostowanymi pedami. $rednica dotu 30cm, gteboko$¢ dotu
Liscie czerwone, pod spodem 30cm. Sadzi¢ 6 szt. na metr
ciemnozielone. Kwiaty zolte, V. Niskie | zywoptotu — naprzemiennie w dwoch
wymagania siedliskowe. Tworzy rzedach.
tadne nieformowane zywoptoty.
k2 | Cotoneaster suecicus Irga szwedzka ‘Coral H=0,6 (1,0) m; @2,0 m. Diugie pedy, | Pojemnik C1,5 wysokos$¢ 10-15¢cm, 132 33
‘Coral Beauty’ Beauty’ lezace na ziemi. Zimozielony. Kwiaty | $rednica dotu 30cm, gleboko$¢ dotu
biate, obfite, V-VI. Owoce pojedyncze | 30cm. Sadzi¢ 4 szt. na metr
(IX), jaskrawoczerwone, pozostajg na | kwadratowy.
krzewie do wiosny. Stanowisko
stoneczne do zacienionego. Roslina
okrywowa.
k3 | Symphoricarpos Snieguliczka Chenaulta H=0,5-1,0 m; @1,5 m. Liécie diugo Pojemnik C1,5 wysoko$¢ 20-30cm, 50 12,5
xchenaultii 'Hancock' ‘Hancock’ utrzymujace sie jesienia. Niskie $rednica dotu 30cm, gteboko$¢ dotu
wymagania. Ro$l. okrywowa. Moze | 30cm. Sadzi¢ 4 szt. na metr
rosna¢ w stoncu oraz w cieniu. kwadratowy.
k4 | Berberis thunbergii Berberys Thunberga H=1,5m; @0,5 m. Waski, ciernisty Pojemnik C2 wysoko$¢ 20-30cm, 222 37
‘Erecta ‘Erecta’ krzew z wyprostowanymi pedami. $rednica dotu 30cm, gteboko$¢ dotu
Liscie zielone. Kwiaty zotte, V. Niskie | 30cm. Sadzi¢ 6 szt. na metr
wymagania siedliskowe. Tworzy zywoptotu — naprzemiennie w dwdch
tadne nieformowane zywoptoty. rzedach.
k5 | Rosa ‘Marathon’ Réza ‘Marathon’ H=0,6 m; @1,0 m. Kwiaty rézowo- Pojemnik C2 wysoko$¢ 20-30cm, 56 14
czerwone (VI-X). Kwitnie bardzo $rednica dotu 30cm, glebokos¢ dotu
obficie. Liscie ciemnozielone, 30cm. Sadzi€ 4 szt. na metr
blyszczace. Roslina tolerancyjna, kwadratowy.
preferujaca przepuszczalne podtoze i
stoneczne stanowisko. Wytrzymata na
mrozy, susze i zanieczyszczenia
powietrza. Niskie wymagania
siedliskowe.
k6 | Rosa rugosa ‘Dagmar Réza pomarszczona H=0,6-0,8 m; @0,8 m. Kwiaty Pojemnik C2; wysokos¢ 30-40 cm, 98 245
Hastrup’ ‘Dagmar Hastrup’ jasnorézowe o delikatnym zapachu. | $rednica dotu 30cm, gteboko$¢ dotu
Obfite kwitnienie. Odmiana odporna | 30cm. Sadzi€ 4 szt. na metr
na choroby i mrozy. Ozdobna takze z | kwadratowy.
OWOCowW.
k7 | Syringa meyeri ‘Palibin’ Lilak Meyera ‘Palibin’ H=1,2 m; @1,2 m. Gesty, zwarty. Pojemnik C3 wysoko$¢ 30-40cm, 24 6
Kwiaty jasnolila, w stozkowatych $rednica dotu 40cm, gteboko$¢ dotu
kwiatostanach, pachnace (V-VI). 40 cm. Sadzi¢ 4 szt. na metr
Stanowisko stoneczne. Preferuje kwadratowy.
gleby zyzne, umiarkowanie wilgotne.
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k8 | Ligustrum vulgare Ligustr pospolity H=2,0-3,0 m; @1,5 m. Pokroj Jedli nasadzenia beda wykonywane 312 52
wyprostowany. Kwiaty rurkowate, wiosna lub jesienia, preferowane sg
biate, mate, pachnace, zebrane w rosliny z gotym korzeniem — wysoko$¢
geste, szczytowe wiechy (VI- 50-60 cm. Poza tymi okresami:
VII).Trujace owoce. B. tolerancyjny. | pojemnik C1,5 wysoko$¢ 20-30cm,
Znosi susze, mroz i srodowisko $rednica dotu 30cm, glebokos¢ dotu
miejskie. Moze rosng¢ zaréwno na 30cm. W zywoplotach sadzi¢ 6 szt. na
glebach piaszczystych i na cigzkich, | metr — w dwéch rzedach co 30 cm.
gliniastych. Dobrze rosnie w peinym
stoficu i lekkim péicieniu. Doskonale
znosi formowanie.
k9 | Spiraea x cinerea Tawuta szara ‘Grefsheim’ | H=1,5 m; @1,5 m. Silny wzrost. Pojemnik C5 wysoko$¢ 80-100cm, 42 10,5
‘Grefsheim’ Kwiaty biate, drobne, gesto $rednica dotu 30cm, glebokos¢ dotu
pokrywajace zesztoroczne pedy (IV- | 30cm. Sadzi¢ 4 szt. na metr
V). Stanowisko stoneczne. kwadratowy.
Tolerancyjny krzew. Wytrzymaly na
mrozy i na susze. Odporny na
zanieczyszczenia powietrza.
Atrakcyjne jesienne przebarwienie
lisci.
k10 | Spiraea betulifolia ‘Tor’ Tawuta brzozolistna ‘Tor | H=0,7 m; 20,8 m. Liécie jasnozielone | Pojemnik C2, wysoko$¢ 20-30 cm, 14 35
przebarwiajace si¢ jesienig na $rednica dotu 30cm, glebokos¢ dotu
czerwono-pomaranczowo. Kwiaty 30 cm. Sadzi¢ 4 szt. na metr
biate, zebrane w baldachogrona kwadratowy.
pojawiajq si¢ na zesztorocznych
pedach (VI). Wymagania niewielkie.
Stanowisko stoneczne.
k11 | Campsis radicans 'Flava' | Milin amerykanski 'Flava' | H=4-6 m. Silnie rosnace pnacze o Pojemnik C2 wysoko$¢ 20-30cm, 318 63,5
pierzastoztozonych zielonych lisciach. | $rednica dotu 30cm, gleboko$¢ dotu
Wspina sie przy pomocy korzeni 30cm. Sadzi¢ 5 szt. na mb.
czepnych oraz wijgcych peddéw.
Odmiana o zéttych fajkowych
kwiatach (VII-IX). Gleby zyzne,
Swieze.
1.3.94. DRZEWA.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie posadzenie 22 drzew. Zlokalizowanie wigkszej liczby nasadzen nie jest
mozliwe ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego oraz przebieg sieci infrastruktury technicznej. Do nasadzen drzew nalezy
stosowaC osobniki trzykrotnie szkdtkowane, gatunku |, wolne od wad, choréb oraz szkodnikéw, symetrycznie rozgatezione
z prawidtowo uksztattowang brytg korzeniowa. Parametry materiatu roslinnego podano w ponizszej tabeli. Drzewa muszg miec¢
prosty pien i dobrze wyksztalcong korone rozgateziajacq na wysokoSci wskazanej wtabeli. Drzewa powinny utrzymywaé
charakterystyczny dla gatunku pokrdj. Niedopuszczalne jest transportowanie materiatu w dni upalne. W czasie przewozenia nalezy
zadbaé, aby rosliny nie byty poddawane wstrzasom, ktére mogg spowodowal uszkodzenia bryly korzeniowej isystemu
korzeniowego. Rosliny nalezy sadzi¢ w dotach o Srednicy i gleboko$ci dostosowanej do wielkoSci bryty korzeniowej wypetionych
na dnie uprzednio przygotowanym podtozem. Dét powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim bryty korzeniowej, zdjecie
materiatu ochronnego (nie wymagane w przypadku tkanin jutowych) i obsypanie bryly. Srednice oraz gteboko$¢ dotu podano
W ponizszym zestawieniu — osobno dla kazdego gatunku. Zaprawienie dotu oraz obsypanie ro$lin nalezy wykona¢ przy uzyciu gleby
zyznej. Bryta korzeniowa powinna znajdowaé sie na takim samym poziomie, wzgledem otaczajacego terenu, jak w szkéfce.
Nie nalezy sadzi¢ drzew w dni nadmiernie stoneczne, aby nie doprowadzi¢ do przesuszania gleby i bryt korzeniowych.
Po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie podlac. Materiat roslinny powinien by¢ sadzony wiosng badz jesienig. Wymog ten
nie dotyczy roslin hodowanych w donicach, ktére mozna sadzi¢ w dowolnej czesci sezonu wegetacyjnego, z wytgczeniem okreséw,
kiedy gleba jest przemarznigta. Nowo posadzone drzewa nalezy umocni¢ trzema palikami impregnowanymi, o $rednicy 7 cm,
usztywnionymi sze$cioma poprzeczkami, przywigzujac do nich pien za pomoca tasm tkanych z widkien syntetycznych odpornych na
dziatanie promieni UV. Minimalna szeroko$¢ tasmy: 30 mm. Niedopuszczalnym jest stosowanie drutéw, sznurkéw i innych
podobnych materiatéw, ktére mogq uszkodzi¢ kore pnia. Glebe pod drzewem nalezy uformowaé w mise o $rednicy 70 cm,
a nastepnie zasypa¢ kompostowang korg drzew iglastych (warstwa o grubosci 7 cm).

Uwaga: sadzone drzewa nalezy wyposazy¢ w system napowietrzajaco-nawadniajacy w postaci rury drenarskiej w petni
sgqczacej o Srednicy 50 mm. W trakcie sadzenia drzew, po osadzeniu bryly korzeniowej i cze$ciowym obsypaniu jej ziemig
na obwodzie bryly korzeniowej (na gteboko$ci 20 cm) nalezy utozy¢ rure drenarska. Na siecznej okregu przechodzacej przez jego
$rodek nalezy zainstalowac dwa trojniki. Z tréjnikéw wyprowadzi¢ odcinki rury drenarskiej biegnace po promieniu okregu w kierunku
pnia drzewa. W poblizu pnia dreny nalezy wyprowadzi¢ ok. 5 cm na powierzchnie terenu (uwzgledni¢ Sciétkowanie) i zabezpieczy¢
zaslepkami. Wyprowadzenie drenu na powierzchnie ustabilizowa¢ szpilkg z tworzywa, do ktorej zostanie przypieta koncdwka
za pomocg opaski zaciskowej. Ponadto wokdt pni nalezy zastosowaé ostonki plastikowe zabezpieczajgce kore przed uszkodzeniami
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mechanicznymi. Wysoko$¢ ostonek: 20 cm. Kolor brazowy lub zielony.
W ponizszym zestawieniu podano ilo$¢ poszczegdlnych gatunkéw drzew, ktére postuzg do wykonania nasadzeh wraz
z wymaganiami odno$nie materiatu roslinnego do zatozenia zadrzewien. Dopuszcza sie stosowanie drzew balotowanych,
tj. materiatu z brytg korzeniowa owinietg tkaning jutowa i siatkq stalowg nieocynkowang (siatke rozluzni¢ przy szyjce korzeniowej
przed posadzeniem). Wymdg ten nie dotyczy brzozy brodawkowatej — w tym wypadku dopuszcza si¢ wytgcznie drzewa hodowane
w pojemnikach. W przypadku drzew z pojemnikéw wskazany rozmiar bryty korzeniowej nalezy traktowac jako wytyczng wielkoSci

pojemnika.
Tab.8.  Wykaz zadrzewien projektowanych.
:Ir Glztcui::ta()n ' Gatunek (n. polska)) Gtéwne cechy gatunku Parametry materiatu i uwagi {ls’:)zst(]:
d1 | Acer campestre 'Elsrijk' Klon polny 'Elsrijk’ Drzewo o jajowatej koronie. H=8-12 m; @6- | B65-75, wysoko$¢ 450cm, Pa. 220 cm, 3
8 m. Lidcie ciemne, jesienia przebarwiaja | obwod pnia 16-18 cm, $rednica dotu
sie na pomaranczowo lub ziotozétto. 100cm, gtebokos¢ dotu 100cm.
Przecigtnie wymagajaca odmiana dobrze
znoszaca susze, odporna na mrozy
i sprawdzajaca sie w warunkach miejskich.
Wazrost powolny (jak w przypadku gatunku).
d2 | Betula pendula Brzoza brodawkowata H=18-20 m, @7-8 m. Wzrost dos¢ szybki. B55-65, wysoko$¢ min. 350 cm, Pa 220 cm, 5
Kora biata. Atrakcyjne jesienne obwdd pnia 16-18 cm, $rednica dotu 85 cm,
przebarwienie lisci. Stanowisko stoneczne. | gleboko$¢ dotu 85 cm.
Dobrze roénie w kazdych warunkach —
nalezy do gatunkdw pionierskich.
d3 | Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa H=15-18 m; @10m. Sredniej wielkosci B55-65, wysoko$¢ min. 350 cm, Pa 220 cm, 1
‘Bessoniana’ ‘Bessoniana’ drzewo o do$¢ silnym wzroscie. obwaod pnia 16-18 cm, $rednica dotu 85 cm,
W p6zniejszym wieku obficie kwitnie na gtebokos¢ dotu 85 cm.
biato (V-VI). Odpoma i niewymagajaca
roslina, dobrze zadomowiona w krajobrazie
polskich miast.
d4 | Sorbus aria Jarzab maczny Wolnorosnace drzewo o regulamej, B55-65, wysoko$¢ min. 350 cm, Pa 220 cm, 3
jajowatatej koronie. H= 6-12 m; @4-7 m. obwaod pnia 16-18 cm, $rednica dotu 85 cm,
Liscie zielone, pokryte biatym kutnerem. gleboko$¢ dotu 85 cm.
Kwiaty biate (V). Owoce czerwone
z maczystym migzszem (IX-X). Mate
wymagania glebowe i duza odpornos¢ na
susze i warunki miejskie.
d5 | Sorbus x intermedia Jarzab szwedzki Drzewo $redniej wielkosci. Stozkowata B55-65, wysoko$¢ min. 350 cm, Pa 220 cm, 3
‘Brouwers' ‘Brouwers' korona. H=10-12 m; @6-7 m. Jesienig liscie | obwdd pnia 16-18 cm, $rednica dotu 85 cm,
przebarwiajg si¢ na zoto. Kwiaty biate (V- | gteboko$¢ dotu 85 cm.
V). Owoce pomarariczowe (IX-X). Niskie
wymagania siedliskowe. Odporny na
warunki miejskie.
d6 | Tilia cordata ‘Greenspire’ | Lipa drobnolistna H=13-18 m, @9-12 m. Sredniej wielkosci B65-75, wysoko$¢ 450cm, Pa. 220 cm, 3
‘Greenspire’ drzewo o owalnym pokroju. Liscie obwdd pnia 16-18 cm, $rednica dotu
ciemnozielone, jesienig zotte. Kwiaty 100cm, gtebokos¢ dotu 100cm.
miododajne (VI-VII). Stanowisko stoneczne
lub pétcieniste. Odporne na
zanieczyszczenia, bardzo dobre do
nasadzen miejskich. Petne rozmiary osiaga
raczej na glebach zyznych.
d7 | Acer platanoides ‘Emerald | Klon pospolity ‘Emerald | Drzewo o jajowatej koronie, w pozniejszym | B55-65, wysoko$¢ 350cm, Pa 200 cm, 3
Queen’ Queen’ wieku porkoj kolisty. H=15 m; @8-10 m. obwaod pnia 16-18 cm, $rednica dotu 85 cm,
Atrakcyjne liscie. Obficie oraz owocuje (IX). | glebokos¢ dotu 85 cm.
Liscie duze o atrakcyjnym jesiennym
przebarwieniu. Do$¢ wysoka odpornos¢ na
warunki miejskie, niezby duze wymagania
glebowe. Wzrost szybki.
d8 | Fraxinus excelsior Jesion wyniosty H=15-20 m, @8-10 m. Odmiana o pokroju | B55-65, wysoko$¢ 350cm, Pa 220 cm, 1
‘Diversifolia’ ‘Diversifolia’ stozkowym, pdzniej jajowatym. Roélina obwaod pnia 16-18 cm, $rednica dotu 85¢m,
odporna na zanieczyszczenia. Tolerancyjna | gteboko$¢ dotu 85cm.
w stos. do gleby, ale lepiej rosnie na
stanowiskach wilgotnych. Atrakcyjne
jesienne przebarwienie lisci.
1.3.9.5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELENI.

Wszystkie istniejace nasadzenia, ktére w ninigjszym projekcie nie sag przewidziane do wycinki nalezy odpowiednio
zabezpieczyC. Jesli w ich poblizu prowadzone sg wykopy, to Sciany badz skarpy wykopéw nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo ro$liny musza byé podlewane, aby utrzymaé nalezyte uwilgotnienie strefy
korzeniowej. Grupy krzewdw nalezy zabezpieczac siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty forme
ogrodzenia, ktérego wysoko$¢ powinna byé réwna badz wyzsza od wysokosci krzewdw. Pnie drzew nalezy zabezpiecza¢ okalajac
je przy pomocy desek potgczonych drutem z wykorzystaniem elementéw dystansowych — deski nie mogq przylega¢ bezposrednio
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do kory. Elementami dystansowymi mogg by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnetrznej stronie desek.
Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych technik powodujacych uszkodzenia
roslin.

1.3.9.6. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zieleni w okresie 3 lat od daty odbioru
zrealizowanego przedsiewziecia. Pielegnacja wykonywana bedzie w ramach $wiadczenia ustugi gwarancyjnej i obejmuje takze
rosliny, ktére byly przesadzane w ramach przedmiotowe] inwestycji. Rosliny, ktére nie przyjma sie w okresie gwarancyjnym
w miejscu ich posadzenia podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Ustalenie to dotyczy takze powierzchni trawnikéw -
murawy, ktére ulegng przesuszeniu podlegajg odtworzeniu zgodnie z procedurg ustalong w niniejszej dokumentacii.

1.3.9.6.1. Zakres prac pielegnacyjnych.

Trawniki:
e podlewanie przynajmniej do momentu ukorzenienia sig i rozwinigcia cze$ci nadziemnych;
e  koszenie — minimum 3 razy w okresie wegetacyjnym. Wykonawca utylizuje pokos na wiasny koszt;
e uzupetnianie powierzchni (wymiana darni), w ktérych trawnik nie przyjat sie lub zamart w trakcie gwarancii.

e odchwaszczanie powierzchni ciétkowanych korg i zabezpieczanych agrotkaning;

e utrzymywanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia poprawnego rozwoju roslin;
e uzupetnianie materiatu roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych;

e utrzymywanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia poprawnego rozwoju roslin;
e przycinanie krzewdw wymagajacych odmtadzania lub formowania;

e zabezpieczanie na okres zimowy ro$lin o niewystarczajacej mrozoodpornosci;

e  nawozenie.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery dziatek, na ktorych zlokalizowany jest projektowany obiekt wskazano na stronie tytutowej opracowania. Catkowita
powierzchnia opracowania wynosi 5462,9 m2. Zestawienie powierzchni:

e  chodnik z ptytek betonowych -727,6 m?,
e  powierzchnia utwardzona przeznaczona dla organizacji wydarzen okoliczno$ciowych -294,1 m?
e nawierzchnia bezpieczna sytentyczna placu zabaw -230,6 m%
e nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej -185,8 m?
e powierzchnia $cidtkowana korg drzew iglastych -511,9m?
e  drewniany pomost rekreacyjny -93,6 m?
e rewitalizacja zbiornika (wraz z umocnieniem skarp, nasadzeniami roslinnosci przybrzeznej itp.) -1730,0 m?,
e odtworzenie zielenca (trawnik wysiewany) -704,4 m2,

Pozostata powierzchnia pozostaje bez zmian.

L.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustaleft miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

L.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMIL.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016.71) oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
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do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, planowana inwestycja:

nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko;
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na srodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

L.71.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i nie bedzie powodowato
naruszenia intereséw 0séb trzecich, a w szczegélno$ci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

1.7.2.

SZATA ROSLINNA.

Projektowane zmiany w szacie roslinnej zostaty opisane we wczesniejszych rozdziatach.

SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powodujg powstawania odpaddw na etapie eksploatacii.

1.8.

8.1

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, Z OGRANICZENIAMI W PORUSZANIU, PORUSZAJACYCH

SIE NA WOZKACH.

W ponizszym zestawieniu zebrano wymienione we wcze$niejszych rozdziatach elementy zagospodarowania terenu, ktore
stanowig przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych:

likwidacja wszelkich barier architektonicznych: dostosowanie nachylenia nawierzchni, zastosowanie obnizonych
kraweznikow, bezprogowe potaczenia nawierzchni, zastosowanie syntetycznej nawierzchni bezspoinowej na placu
zabaw - zapewnienie dostepu dla 0séb z ograniczeniami sprawnosci ruchowej, dostosowanie do oséb
poruszajacych sie na wozkach;

zastosowanie urzadzen integracyjnych na placu zabaw — sprzet posiada fabryczne przystosowanie do korzystania
przez osoby z rozmaitymi niepetnosprawno$ciami ruchowymi. Z karuzeli mogq korzysta¢ osoby poruszajace si¢
na wozkach nie opuszczajac ich. Hustawka bocianie gniazdo jest przystosowana do korzystania przez osoby, ktére
nie mogq samodzielnie siedzie¢ w pozycji wyprostowanej bez podparcia tutowia. Urzgdzenie wielofunkcyjne
umozliwia dostep osobom z ograniczeniami ruchowymi (szerokosci przejs¢, wysokosci i konstrukcja stopni etc.)
oraz osobom niedowidzacym. Przewidziano montaz tablic edukacyjnych przystosowanych do uzytkowania przez
osoby niewidome i niedowidzace;

furtki na placu zabaw zostang wyposazone w mechanizm samozamykajacy, co zapewnia bezpieczenstwo
korzystajacym z niego dzieciom i zwalnia osoby poruszajace si¢ na wozkach z ucigzliwego obowigzku zamykania
furtki po przejechaniu przez nig;

zastosowanie elementéw informacyjnych (tablic, tabliczek) dostosowanych do potrzeb oséb niewidomych
i niedowidzacych, tj. zawierajacych informacje naniesione alfabetetm Braille’a oraz elementy tyflograficzne;

projekt zejscia na pomost zapewnia dostep dla 0s6b poruszajgcych sie na wozkach — zastosowano spetniajacq
stosowne wymogi pochylnie wraz z bezpieczng balustradg, co umozliwia uczestnictwo w aktywno$ciach
organizowanych w obrebie rewitalizowanego zbiornika;

zastosowanie urzadzen sitowni terenowej dostosowanych do potrzeb 0séb z ograniczeniami ruchu;

zabezpieczenie brzegdw zbiornika przed swobodnym stoczeniem sie wozkow po skarpie w kierunku lustra wody —
zastosowanie barierek blokujgcych, wyniesionych ponad poziom chodnika umochier skarp (gabiony oraz
prefabrykaty typu L wysuniete min. 50 ¢cm ponad poziom nawierzchni), zastosowanie roslinnosci oddzielajacej
chodniki od krawedzi skarp;

dobdr oraz ustawienie elementéw matej architektury z uwzglednieniem fatwosci korzystania przez osoby
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z ograniczeniami ruchowymi. Np. model tawki oraz sposéb jej ustawienia umozliwia podjechanie wozkiem
bezposrednio pod samo siedzisko — nie przeszkadzajg w tym nogi tawki, dostep jest mozliwy bezpo$rednio
z utwardzonej nawierzchni. Stoliki szachowe posiadaja wyczuwalng dotykiem, piaskowang szachownice, co
stanowi dla oséb niewidomych.

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi,
Ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow
odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace
miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktére w my$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sgq zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze
dziatania organéw, ktére je ustanowity.

Uwzgledniajac powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ograniczen w mozliwosci
zagospodarowania sasiednich nieruchomosci, a obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach opracowania wyznaczonych
w czesci graficznej opracowania.
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1. INFORMACJA BIOZ.
111, ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI.
.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacjia zdewastowanej przestrzeni publicznej potozonej w Rudnikach przy ul. Pocztowej
(gm. Redziny). Zakres rob6t obejmuje:
e prace rozbiorkowe;
e roboty ziemne — niwelacja terenu;
e wykonanie nawierzchni ciggéw komunikacyjnych (chodniki, $ciezka rowerowa);
e utwardzenie powierzchni dla celéw organizacji wydarzen okoliczno$ciowych;
e montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne);
e montaz urzadzen na placu zabaw;
e montaz urzadzen sitowni terenowej dla dorostych;
e wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw;
e wyréwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e naprawa skarp zbiornika — ich profilowanie oraz umocnienie;
e wzniesienie pomostu o konstrukcji drewnianej umozliwiajacego dostep do lustra wody zbiornika;
e montaz ogrodzenia;
e nasadzenia krzewow;
zatozenie trawnikéw wysiewanych.

11.1.2. WYKAZ POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT | OBIEKTOW DO REALIZACJI.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujace etapy prac:
roboty rozbiérkowe;

e  roboty ziemne;

e oczyszczenie dna, profilowanie umocnienie skarp zbiornika;

e  drobne prace remontowe istn. infrastruktury;

e wykonanie pomostu drewnianego;

e  montaz elementéw matej architektury;

e  montaz urzadzen zabawowych;

e wykonanie taw i ustawienie obrzezy;

e wykonanie dolnych i gérnych warstw podbudowy i wykonanie nawierzchni;
e wyréwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;

e  nasadzenia zieleni

e odtworzenie trawnikow.

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
e ogrodzenie;
. nawierzchnia jezdni;
e infrastruktura techniczna.

11.3. ELEMENTY ROBOT STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Odpowiednio zabezpieczony teren realizacji robot budowlanych nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:
e  uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdéw woda, podmycia skarp
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wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu);
e  Zieler wysoka.

I.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI OKRESLONYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na prace ludzi podczas réwnoczesnego uzywania
maszyn.

Tab. 9. Rodzaje zagrozen.

Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania

1. Il Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach
2. | Zagrozenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach

3. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
4. Il Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. praca na rusztowaniach
niebezpiecznej (zagrozenia) b. praca na podno$nikach

¢. przemieszczanie si¢ 0sdb trzecich na i poza placem budowy
d. mechaniczny zatadunek i wyw6z gruntu

5. Wytadowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na | a. praca na rusztowaniach
wysokosciach b. praca na podno$nikach

6. I Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzeni | a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
ich oprzyrzadowania

7. Il Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzepione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatdw mogace | b. obrébka materiatéw i innych
spowodowac urazy

8. I Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport pionowy gruzu i innych materiatow
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych

C. przebywanie i praca w poblizu drog wewnetrznych oraz publicznych

9. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy

b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko

¢. zatadunek materiatow ze sktadowiska na $rodki transportu

d. transport i sktadowanie materiatow budowlanych na placu budowy

10. Il Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wywo6z gruzu
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport pionowy gruzu i innych materiatow
napedem elektrycznym i pneumatycznym) ¢. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
1. Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 1
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznigcie)
12. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 1; 5; 8
13. | Zagrozenia pozarem, zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow
14. | Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) ¢. uszkodzenie przewodow przy prowadzeniu robdt ziemnych
15. I Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 1
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m
16. Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-16
higieny pracy
17. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych jak w punkcie 1-17
*) Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
|- mate
Il - Srednie
Il - duze
IL5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegéinie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na Srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer. Dodatkowe
szkolenie powinny przej§¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. robdt.
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11.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
e odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien byé odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszag obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komorkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkow katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wilasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
mgr inz. Witold RUDECKI mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
4/03/SLOKK SLK/4107/PWOD/12- -
(projektant) (projektant) (opracowanie)
(podpis) (podpis) (podpis)
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n.  ZALACZNIKL

1. MALA ARCHITEKTURA.
.1.1. Kosz NA $MIECI.
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e
Fras Tt e 8 -9

l.1.2. LAWKA Z OPARCIEM.
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ll.1.4. STOJAK ROWEROWY.

lIl.1.5. LEZAK PARKOWY.

2 ¥ > A
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1.1.6. BARIERKI BLOKUJACE.
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1.2, URZADZENIA ZABAWOWE.

l.2.1. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE.

3L
-y
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ll.2.2. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO.
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l.2.3. HUSTAWKA PODWOJNA.
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ll.2.4. KARUZELA INTEGRACYJNA.
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l1l.2.5. TABLICE EDUKACYJNE.
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