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RYSUNEK TYPOWY PODMUROWKI PREFABRYKOWANE.
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WIDOK FRAGMENTU OGRODZENIA PANELOWEGO
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Panel kratowy zgrzewany z pretow stalowych z 2 przetloczeniami V.

Srednica drutu poziomego: 5 [mm]]
Srednica drutu pionowego: 5 [mm]]

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Szerokosc panela: 2505 [mm].

Zakoriczenie od géry drutami pionowymi o dfugosci 25 [mm]

Wysokose panelu: 1030 [mm].

Przekro] stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli kratowych z 2
przetfoczeniami V przy uzyciu obejm systemowych. Kompletne akcesoria montozowe

7 elementami’ ze stali nierdzewnej.

Furtka ogrodzeniowa.
Furtka ogrodzeniowa wraz ze sfupami oraz kompletem zawiasowo — zamkowym.
Skrzydlo furtki w konstrukcji zamknigtey.

Wypelnienie skrzydla: panel z przetfoczeniami (przykrecany do konstrukeji),
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 5 [mm]

srednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Stupy o przekroju 80x80x3,2 [mm].
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