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Obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
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12 mm - warstwa użytkowa: EPDM 1/4 68 mm - warstwa amortyzująca SBR 15 cm - podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm - warstwa odsączająca: piasek (U>5)
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Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem - światło 2 cm
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Krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem - światło 8 cm
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7 cm - płytki betonowe 50x50 cm 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 15 cm - podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm - warstwa odsączająca: piasek (U>5)
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Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm odwrócony na ławie betonowej C16/20 z oporem - światło 0 cm
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5 cm - warstwa ścieralna: AC 8 S 50/70 15 cm - podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm - warstwa odsączajaca: piasek U>5
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8 cm - kostka betonowa typu eko 3 cm - podsypka żużlowa 20 cm - podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 15 cm - warstwa odsączająca: piasek U>5
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