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1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Budowa kablowej linii oswietleniowej przy ul. Pocztowej w Rudnikach, gmina Redziny
w celu doswietlenia zagospodarowanej przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej
w Rudnikach na potrzeby aktywacji spoteczno-gospodarczej ludnosci
zamieszkujacej obszar rewitalizacji Gminy Redziny

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz wiedzg techniczng, a takze zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr inz. Rafat Czerwik

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SLK/0339/PWOE/04

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz wiedzg techniczna.

mgr inz. Sylwia Czerwik

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SLK/0980/POOE/09

Zaktad Projektowo-Wykonawczy “RAFA-EL” mgr inz. Rafat Czerwik
42-217 Czestochowa, ul. Ractawicka 37/20
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2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
2.1. Kopie pism i uzgodnien

- Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej znak TNT/NMG/SM/2020-11-25 z dnia
25.11.2020r wydane przez TAURON Nowe Technologie S.A.

2.2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiedzy ZPW ,RAFA-EL” a Zleceniodawcag

- pisma i uzgodnienia z punktu 2.1.

- wizja lokalna

- zatozenia przekazane przez Zleceniodawce

- dane zebrane przez projektanta

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa wydana przez P.O.D.G. i K w Czestochowie
- normy i przepisy

2.3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- budowa kablowej linii oswietleniowe;j

Zaktad Projektowo-Wykonawczy “RAFA-EL” mgr inz. Rafat Czerwik
42-217 Czestochowa, ul. Ractawicka 37/20



Budowa kablowej linii oswietleniowej przy ul. Pocztowej w Rudnikach, gmina Redziny w celu doswietlenia 6
zagospodarowanej przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywaciji
spoteczno-gospodarczej ludnosci zamieszkujgcej obszar rewitalizacji Gminy Redziny

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU - CZESC OPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej linii oswietleniowej przy ul. Pocztowe;j
w Rudnikach, gmina Redziny w celu doswietlenia zagospodarowanej przestrzeni publicznej
przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywacji spoteczno-gospodarczej ludnosci
zamieszkujgcej obszar rewitalizacji Gminy Redziny.

Dziatka nr 1250 jest drogg. Na dziatce projektuje sie budowe kablowej linii
oswietleniowej. Na dziatce nr 984/4 posadowiony jest budynek szkoty oraz znajdujg sie
boiska sportowe. Na dziatce projektuje sie budowe kablowej linii oswietleniowej. Na dziatce
nr 984/3 znajdujg sie boiska sportowe. Na dziatce projektuje sie budowe kablowej linii
oswietleniowej. Dziatka nr 992 jest bez zabudowy. Na dziatce projektuje sie kablowej budowe
linii oSwietleniowe;.

Dostep do projektowanej inwestycji bedzie z ulicy Pocztowej.

Teren, na ktoérym bedzie realizowana projektowana inwestycja nie jest wpisany
do rejestru zabytkow i jest poza zasiegiem obszarow chronionych.

Teren, na ktérym bedzie realizowana projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegolnej ochrony konserwatorskiej.
Teren przeznaczony pod realizacje planowanej inwestycji zgodnie z ustawg o ochronie
gruntow rolnych i leSnych nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

Teren, na ktérym bedzie realizowana projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach objetych inwestycjg tj. 1250,
992, 984/4, 984/3 — obreb Rudniki.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU - CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Orientacja
Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania - skala 1:500

Zaktad Projektowo-Wykonawczy “RAFA-EL” mgr inz. Rafat Czerwik
42-217 Czestochowa, ul. Ractawicka 37/20
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZE,SC OPISOWA
5.1. Wstep

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy ulicy
Pocztowej w Rudnikach potrzebne jest wybudowanie oswietlenia terenu.

W ramach zadania projektuje sie budowe kabla oswietleniowego oraz budowe 26 latarni
oswietleniowych.

Zgodnie z warunkami przytgczenia w celu zasilania projektowanego oswietlenia nalezy
projektowang linie kablowg przytgczy¢ do stupa nr 33 istniejgcej napowietrznej linii
oswietleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej CZW40255 15/0,4kV.

Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych i granicg
eksploatacji bedg zaciski prgdowe na przewodzie oswietlenia ulicznego w kierunku
projektowanej instalacji.

5.2. Budowa obwodu oswietleniowego i montaz latarni oswietleniowych

Obwod oswietleniowy zaprojektowano, jako 1-fazowy skfadajgcy sie z 26 latarni
oswietleniowych. Lokalizacje projektowanych latarni oswietleniowych oraz trase linii kablowej
osSwietleniowej pokazano na projekcie zagospodarowania (rys. nr 2).

Jako latarnie oswietleniowe L1-L26 dobrano stupy o$wietleniowe w kolorze grafitowym
SAL-4,5/B60dz; posadowione bezposrednio w gruncie; o wysokosci 4,5m; srednicy
wierzchotka stupa 60mm; grubosci scianki stupa 3mm z oprawg oswietleniowg LED
Q-DROME 27W w kolorze grafitowym, z mozliwoscig redukcji mocy.

W projektowanych latarniach os$wietleniowych nalezy zamontowacC ztgcza stupowe TB-1.
Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w ztgczach stupowych bezpiecznikami topikowymi typu D01/gG
2A. Od zigcz stupowych do opraw potgczenie elektryczne wewnagtrz stupa nalezy wykonaé
przewodem w podwdjnej izolacji YDY 2x2,5;750V, prowadzonym dodatkowo w rurce
ochronnej RVKL18. Kable zasilajgce do latarni nalezy wprowadza¢ do ztgcz stupowych
w dodatkowych rurach ostonowych DVR50 w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich
powtok zewnetrznych.

Projektowane latarnie (stup oswietleniowy) nalezy w czesci przyziemnej zabezpieczyc
elastomerem.

Oprawy nalezy zamocowac¢ na wierzchotkach stupéw, z katem nachylenia oprawy 0°
do powierzchni terenu.

Projektowany obwdd oswietleniowy nalezy wykonac linig kablowg YAKXS 4x35;1kV
(przytaczajgc dwie zyty) L=585m. Kablowg linie oswietleniowg nalezy wykona¢ zgodnie
z trasg przedstawiong na projekcie zagospodarowania rys. nr 2.

W celu zasilenia projektowanego o$wietlenia nalezy projektowany kabel oswietleniowy
przytgczy¢ do istniejgcego napowietrznego obwodu oswietleniowego, na istniejgcym stupie
nr 33 linii napowietrznej 1kV zasilanej ze stacji transformatorowej CZW40255 15/0,4kV.

Przy wprowadzaniu kabla na stup, do latarni oswietleniowych oraz przy przepustach
kablowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla zgodnie z prenorma. Linie kablowg nalezy
wykonac¢ zgodnie z prenormg N SEP-E-004, a po wykonaniu wszystkich prac przeprowadzi¢
pomontazowe proby techniczne oraz dostarczy¢ Inwestorowi 1 egz. dokumentacji
powykonawczej

i protokoty badan linii kablowe;j.

Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych i granicg
eksploatacji bedg zaciski prgdowe na przewodzie os$wietlenia ulicznego w kierunku
projektowanej instalaciji.

Projektowane urzadzenia kablowej linii o$wietleniowej nalezy trwale oznakowaé
symbolem wtasciciela — UG (czarne napisy na biatym tle).

Zaktad Projektowo-Wykonawczy “RAFA-EL” mgr inz. Rafat Czerwik
42-217 Czestochowa, ul. Ractawicka 37/20
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5.3. Montaz kamer monitoringu na latarniach oswietleniowych

W celu monitoringu terenu na projektowanych latarniach oswietleniowych L1, L12
i L23 nalezy zamontowaé po jednej kamerze. Nalezy zabudowa¢ kamere REOLINK GO PT
GSM - bezprzewodowg, zasilang z wiasnego akumulatora z panelem solarnym w celu
dotadowywania akumulatora, z wbudowanym modutem GSM, z mozliwoscig podgladu
na zywo, z pracg w trybie nocnym, do zabudowy na zewnagtrz, z wtasnym zapisem na karte
SD, z obrazem w jakosci 1080p FullHD.
Kamery na latarniach nalezy zamontowac na poprzeczkach mocowanych do latarni tasmami
stalowymi COT. Tasmy do latarni nalezy przymocowac¢ poprzez gumowe ostony, tak by nie
uszkodzi¢ powtok latarni.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilana ze stacji transformatorowej CZW40255 15/0,4kV pracuje w uktadzie
sieci ,TT”.

Ochrone przeciwporazeniowg w projektowanych latarniach zapewniono przez
zastosowanie opraw oswietleniowych, ztgcz stupowych w Il klasie izolacji oraz wykonanie
potgczen wewnetrznych w latarniach w sposob rownowazny |l klasie izolacji. Nalezy
stosowac¢ przewody typu YDY 2x2,5;750V prowadzone dodatkowo w rurach ochronnych
izolacyjnych gietkich RVKL18. Kabel zasilajgcy do latarni nalezy wprowadza¢ do zigcza
stupowego w dodatkowych rurach ostonowych DVR50 w sposéb uniemozliwiajgcy
zniszczenie jego powtok zewnetrznych.

Wykonanie instalacji elektrycznych w latarniach projektuje si¢ rownowazne Il klasie
izolacji.

Projektowane kamery do monitoringu bedg pracowac na napieciu statym 5V.

5.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony obwodu oswietleniowego przed przepieciami atmosferycznymi

projektuje sie na istniejgcym stanowisku stupowym nr 33 linii napowietrznej nN ograniczniki
przepiec.
W zwigzku z tym, na istniejgcym stanowisku stupowym nalezy zainstalowac¢ dwa ograniczniki
przepie¢ SE 30.328AP-5. Jako uziemienie odgromowe nalezy wykorzystaé istniejgce
uziemienie stupa. Istniejgce uziemienie nalezy sprawdzi¢ pomiarem i w przypadku,
gdy rezystancja uziemienia przekraczataby 10Q uziemienie nalezy rozbudowac

5.6. Obliczenia

Dobdr zabezpieczenia oprawy o mocy catkowitej 27W w latarni oswietleniowej

|op =0,2A
Ih =2A = lop<lIn
Projektuje sie w latarni oswietleniowej zabezpieczenie topikowe typu D01/gG 2A.

Dobdr linii kablowej oswietleniowej

moc catkowita P =0,702kw

moc obcigzenia proj. kabla YAKY 4x35;1kV P =0,702kW = |0 = 3,4A
dobrano kabel YAKXS 4x35;1kV lad = 126-0,7 = 84A

max. spadek napiecia AUy = 0,2%

5.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach objetych inwestycja tj. nr 1250,
992, 984/3, 984/4 — obreb Rudniki

Zaktad Projektowo-Wykonawczy “RAFA-EL” mgr inz. Rafat Czerwik
42-217 Czestochowa, ul. Ractawicka 37/20
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Zgodnie z prenormg N SEP-E-004 obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren 0,5m wokét
projektowanej kablowej linii osSwietleniowej i obejmuje teren 0,5m wokét projektowanej latarni
osSwietleniowe;.

5.9. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robot winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Wykonawcg prac winno by¢ przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Kablowg linie oswietleniowg wraz z latarniami oswietleniowymi nalezy wybudowac scisle
wedtug trasy wytyczonej na podstawie niniejszego projektu przez uprawnionego geodete.

4. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac¢ badan technicznych i dostarczyc¢
Inwestorowi protokoty badan i dokumentacje powykonawcza.

5. Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego opisania materiatéw i urzagdzen za pomoca
dokladnych i powszechnie zrozumiatych okreslen podano dla tatwiejszego
zrozumienia intencji projektanta katalogowe nazwy materiatéw i urzadzen.

Mozna zastosowa¢ rownowazne materiaty i urzadzenia.

6. Opis istotnych parametréw technicznych i uzytkowych dla zaprojektowanej oprawy
oswietleniowej:

— Korpus odlewany cisnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem w formie ptaskiej
(bez zeber chtodzacych) dla prawidtowego oddawania ciepta przy zachowani czystosci
radiatora. Forma dekoracyjna oprawy (Nie uliczna).

— Moc opraw LED, rozumiana, jako maksymalna dopuszczona, okreslona zostata w
zestawieniu projektowym (moc catkowita max.27W), zgodnie z wynikami obliczen
fotometrycznych (strumien swietlny z catej oprawy LED min. 3250im) 4000K

— Oprawy z autonomiczng redukcjg mocy

— Korpus oprawy trwale zamykany za pomocg klamer (min. 4szt.) z stali szlachetnej,
nierdzewnej.

— Korpus powinien by¢ wyposazony w dedykowany filtr do przewietrzania komory, dla
odparowania skondensowanej pary wodnej przy jednoczesnym utrzymaniu protekcji
oprawy min. IP66

— Optyka diod LED wykonana z aluminiowych, posrebrzanych modutéw odbtysnikéw
rastrowych (lub innych uktadow zwierciadlanych-odbtysnikowych), ktére w
przeciwienstwie do soczewek PMMA, PC lub innych tworzyw sztucznych, nie tracg
swojej charakterystyki swietlnej w czasie. Charakterystyka uktadu optycznego zostata
dobrana poprzez obliczenia fotometryczne.

— Oprawy gotowe do wspotpracy z zewnetrznym systemem sterowania oswietleniem,
wyposazone w gniazdo 1-10V lub Dali.

— Diody wysterowane prgdem nie wiekszym niz: 500mA. Zakres pracy temperatury
otoczenia oprawy od -40st. do +50st. Celsjusza, podanym przy obcigzeniu 500mA.

— Wydajnos¢ catej oprawy LED min.: 120 Im z 1W podana przy obcigzeniu 500mA z
uwzglednieniem strat uktadu zasilania oraz strat uktadu optycznego.

—  Zywotno$¢ LED min.: 100.000h potwierdzona poprzez raport L90B10, badane przy
temperaturze otoczenia +25st. oraz 500mA.

— Oprawa w Il kl. ochronnosci.

— Oprawa wyposazona w rozdzielne od uktadu zasilania dodatkowe zabezpieczenie do
10kV oraz 10kA (SPD) chronigce przed skokami napiecia.

— Zamocowanie do stupa wyttaczane cisnieniowo z aluminium, o mozliwosci montazu na
szczycie stupa o srednicy 60mm, z mozliwoscig ustawienia kata nachylenia oprawy.

— Regulacja kata nachylenia oprawy za pomocg jednego, ruchomego zamocowania od 0°
do 20° dla zamocowania na szczycie stupa.
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Budowa kablowej linii oswietleniowej przy ul. Pocztowej w Rudnikach, gmina Redziny w celu doswietlenia 10
zagospodarowanej przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywaciji
spoteczno-gospodarczej ludnosci zamieszkujgcej obszar rewitalizacji Gminy Redziny

— Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkfa o grubosci 4mm odpornego na szoki
termiczne i na uderzenia min. IKO8

- Oprawa w nowoczesnej formie dekoracyjnej z korpusem o ksztatcie prostopadtoscianu

7. Opis istotnych parametréow technicznych i uzytkowych dla zaprojektowanego stupa

oswietleniowego:

- wysokosci 4,5m

- posadowienie bezposrednio w gruncie

- srednica wierzchotka stupa 60mm

- grubosci $cianki stupa min. 3mm

- wykonanie z rury ze stopu aluminium

- wneka do zabudowy ztgcza stupowego (tabliczki) w Il klasie izolacji

- dolna czes¢ stupa zabezpieczona przed niekorzystnym dziataniem gruntu

8. Opis istotnych parametréw technicznych i uzytkowych dla zaprojektowanej kamery

monitoringu:

- bezprzewodowa

- zasilanie z wtasnego akumulatora z panelem solarnym w celu dotadowywania akumulatora

- praca na napieciu statym 5V

- akumulator min. 6500mAh wielokrotnego tadowania

- praca na akumulatorze do 3 miesiecy

- powiadomienie o niskim stanie akumulatora - kiedy pojemnosc¢ osiggnie 10%

- z wbudowanym modutem GSM LTE 3G 4G - tgcznos¢

- z mozliwoscig podgladu na zywo

- z pracg w trybie nocnym

- z wlasnym zapisem na karte SD — obstugiwana pojemnosc¢ karty do 64GB

- rozdzielczos¢ 1920x1080p HD 15 klatek na sekunde

- pole widzenia soczewka stata, przekgtna min. 105°

- do zabudowy na zewnatrz — certyfikat IP64

- wodoodpornosé

- min. temperatura pracy -20°C - 55°C

- min. wilgotnos¢ pracy 20% - 85% RH

- min. 2 lata gwarancji

6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3 - Schemat ideowy projektowanego o$wietlenia
Zat. nr 1 - Symulacja oswietleniowa
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